SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA KUCHNI PM 28 W GLIWICACH

1.0

MAGAZYN WARZYW | OWOCOW

1.1

Paleta higieniczna HP-850

1200x800x165

Paleta higieniczna z tworzywa sztucznego PE, szara, bez krawedzi.
Nos$nos¢: 850kg; paleta tatwa w utrzymaniu czystosci

Regat magazynowy, 4 potki petne

1500x500x1800

Regat magazynowy ze stali nierdzewnej, posiadajacy ceryfikat PZH, potki z

blachy o gr. 0,8mm, pétki z dodatkowym kagtwonikiem wzamcniajgcym z obu

stron po dtugosci potki, wzocnienia pétki przylegajace szersza ptaszczyzng
do pdtki, wspawane po szerkosci, elemnty zgrzewane

Regat magazynowy, 4 potki petne

1100x500x1800

Regat magazynowy ze stali nierdzewnej, posiadajgcy ceryfikat PZH, potki z
blachy o gr. 0,8mm, pétki z dodatkowym katwonikiem wzamcniajgcym z obu
stron po dtugosci potki, wspawane po szerokosci, wszytskie elemnty
zgrzewane

2.0

MAGAZYN PRODUKTOW TRWALYCH

21

Regat magazynowy, 5 potek petne

1100x400x1800

Regat magazynowy ze stali nierdzewnej, posiadajacy ceryfikat PZH, pdtki z

blachy o gr. 0,8mm, pétki z dodatkowym kagtwonikiem wzamcniajgcym z obu

stron po dtugosci potki, wzocnienia pétki przylegajace szersza ptaszczyzng
do potki, wspawane po szerkosci

22

Regat magazynowy, 5 potek petne

900x400x1800

Regat magazynowy ze stali nierdzewnej, posiadajacy ceryfikat PZH, pdtki z

blachy o gr. 0,8mm, pétki z dodatkowym kagtwonikiem wzamcniajgcym z obu

stron po diugosci potki, wzocnienia pétki przylegajace szersza ptaszczyzng
do potki, wspawane po szerkosci

3.0

POMIESZCZENIE CHLODNICZE

3.1

Szafa mroznicza - 350 | nierdzewna

600x585x1855

0,21kW/230
\Y

Szafa mroznicza 3501, nierdzewna; Szafa posiada wentylkowane chtodzenie;
elektroniczny sterownik Dixell; agregat chtodniczy Danfoss; czynniki
chiodnicze: R-134a, R-600a; 6 statych rusztéw; dodatkowy ruszt mrozgcy od
gory; automatyczne rozmrazanie; zamek drzwi; zakres pracy temp. -18°/-
22°C

3.2

Szafa chtodnicza - 350 | nierdzewna

600x585x1855

0,21kW/230
\

Szafa chtodnicza 3501, nierdzewna; statyczne chtodzenie; elektroniczny
sterownik Dixell; agregat chtodniczy Danfoss; automatyczne rozmrazanie;
zamek drzwi; fatwo wymienna uszczelka drzwi; czynniki chtodnicze: R-134a,
R-600a; 4 przestawne ruszty

3.3

Lodéwka na probki zywnosci

540x580x800

0,07kW/230
\

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Grawitacyjny system chtodzenia.
Wyposazona w 9 kaset z pojemnikami na prébki zywnosci (po 9 szt,
pojemnikow w kazdej kasecie). Demontowane no$niki prowadnic potek
pozwalajg na tatwe utrzymanie czystosci. Drzwi z mozliwo$cig zmiany
kierunku otwierania. Demontowana magnetyczna uszczelka drzwi.
Bezobstugowe usuwanie skroplin powstajgcych w czasie rozmrazania
(odparowanie). lzolacja poliuretanowa 35 mm. Z tytu kétka utatwiajgce
wsunigcie lodéwki pod blat. Z przodu regulowane stopki. Zamek. pojemno$¢
netto/brutto: 90/120 L, zakres temperatury: -1 + +100C temperatura
otoczenia: +300C

4.0

OBIERALNIA WARZYW

41

Stot ze zlewem 1-komorowym i potkg

1400x600x850

Stot ze zlewem 1-komorowym po lewej stronie; stdt wykonany ze stali
nierdzewnej, posiadajgcy certyfikat PZH; pdtka ze stali nierdzewnej na
wysokosci 120mm; rant tylky 40mm, gtebokosc przettoczenia w zlewach
5mm, przeswit pod dolng pétkg 120mm, wszystkie elementy zgrzewane.
Wyposazony w baterie i syfon.

4.2

Stét ze zlewem 1-komorowym i potkg

1400x600x850

Stoét ze zlewem 1-komorowym po lewej stronie; stét wykonany ze stali
nierdzewnej, posiadajgcy certyfikat PZH; potka ze stali nierdzewnej na
wysokosci 120mm; rant tylky 40mm, gteboko$c przettoczenia w zlewach
5mm, przeswit pod dolng pdtkg 120mm, wszytskie elementy zgrzewane.
Wyposazony w baterie i syfon.

4.3

Obieraczka nierdzewna do ziemniakéw

700x700x950

0,55kW/400
\

powierzchnia wnetrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiatem Sciernym
(korund); czas obierania: 1,5-3 min (zalezy od jakos$ci ziemniakow); zuzycie
wody: 2,5 I/min; urzadzenie do obierania ziemniakéw i innych warzyw
korzeniowych; solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej; prosta
obstuga; czas cyklu: 6 min; mozliwo$¢ montowania do podtogi
(przygotowane otwory na $ruby); w komplecie wytgcznik

4.4

Separator do obierzyn

352x325x330

separator do oddzielania obierzyn; wykonanie nierdzewne; pojemnos¢: 17 /
9,21

5.0

KUCHNIA

5.1

Piec konwekcyjno-parowy z podstawg

Piec w posiadaniu Inwestora. Nalezy dostarczy¢ podstawe ze stali
nierdzewnej kompatybilng z posiadanym piecem, z prowadnicami na
pojemniki typu GN, wariant z zabudowg

5.2

Regat perforowany, nierdzewny, 4 pétki

1000x400x1800

Regat perforowany ze stali nierdzewnej, posiadajacy ceryfikat PZH, potki z
blachy o gr. 0,8mm, pétki z dodatkowym katwonikiem wzamcniajagcym z obu
stron po dtugosci potki, wspawane po szerokosci, wszystkie elementy
zgrzewane

5.3

Regat perforowany, nierdzewny, 4 potki

Istniejgcy w posiadaniu Inwestora - ustawiony

5.4

Basen 1-komorowy, gteboko$¢ komory
400mm

Istniejgcy w posiadaniu Inwestora - zamontowany

5.5

Spryskiwacz z baterig stotowg i wylewkg

150x420x1100

Istniejgcy w posiadaniu Inwestora - zamontowany

5.6

Stot z potkag perforowang

1700x600x850

Stot ze stali nierdzewnej z pétka dolng perforowana, przymocowang na
wysokosci 120mm; stot posiada rant tylny i prawy 40mm, przes$wit pod dolng
potka 120mm, wszystkie elemnty zgrzewane

5.7

Zlew 1-komorowy z p6tka

700x600x850

Stét ze zlewem 1-komorowym po lewej stronie; stét wykonany ze stali
nierdzewnej, posiadajgcy certyfikat PZH; potka ze stali nierdzewnej na
wysokosci 120mm; rant tylky 40mm, gteboko$c przettoczenia w zlewach
5mm, przeswit pod dolng pdtkg 120mm, drzwi szafek p gr.20mm podwojne
wygtuszone polistyrenem, wszystkie elemnty zgrzewane. Wyposazony w
baterie i syfon.
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5.8

Stot ze stali nierdzewnej

Istniejgcy w posiadaniu Inwestora

5.9

Stot nierdzewny z pétka

400x700x850-900

Stot ze stali nierdzewnej z potkg dolng przymocowang na wysoko$¢ 120mm
od ziemi; rant tylny 40mm; posiada certyfikat PZH, przeswit pod dolng pdtkg
mebli 120mm, wysoko$c maskownicy 75mm , blat o gr 0,8 mm wszystkie
elementy zgrzewane

5.10

Kuchnia gazowa 4 palnikowa
wolnostojgca na podstawie szafkowej

800x700x850-900

22kw

Kuchnia gazowa 4 palnikowa, nierdzewny ruszt - umozliwia prace na matych
naczyniach bez stosowania redukgcji, specjalny system zabezpieczajacy
palniki i wnetrze urzgdzenia przed zalaniem, stata Swieczka, szafka otwarta ,
Moc (kcal/h) 18920 , Cata obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AIS| 304;
pokretta w klasie wodoszczelnosci IPX5; gérna ptyta (obudowa) urzadzenia
ze stali AISI 304 o grubos$ci 2mm

5.11

Kuchnia gazowa 4 palnikowa
wolnostojgca na podstawie szafkowej

800x700x850-900

22kW

Kuchnia gazowa 4 palnikowa, nierdzewny ruszt - umozliwia prace na matych
naczyniach bez stosowania redukcji, specjalny system zabezpieczajacy
palniki i wnetrze urzadzenia przed zalaniem, stata swieczka, szafka otwarta ,
Moc (kcal/h) 18920 , Cata obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304;
pokretta w klasie wodoszczelnosci IPX5; gérna ptyta (obudowa) urzadzenia
ze stali AISI 304 o grubos$ci 2mm

Taboret z palnikiem gazowym

Istniejgcy w posiadaniu Inwestora

5.13

Taboret z palnikiem gazowym

500x500x480

13kW/gaz

intuicyjne sterowanie; wykonany ze stali nierdzewnej; solidny zeliwny ruszt;
duza powierzchnia robocza; $rednica palnika: 18 cm; moc palnika: 13 kW
analogiczny jak istniejgcy

Kociot gazowy 80I

800x700x900

12kW/400V

Cata obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304; pokretta w klasie
wodoszczelnosci IPX5; gérna ptyta (obudowa) urzadzenia ze stali AlSI 304 o grubosci
2mm, Pojemnos¢: 80 L, wewnetrzna Srednica zbiornika 488 mm, ogrzewania:
bezposrednie , dwa palniki gazowe zapalnik- piezoelektryczny zapton

ptynna regulacja mocy wytadowania: zawér spustowyarmatura to napuszczania
wody

Patelnia gazowa uchylna nierdzewna

800x700x900

12kW/gaz

nierdzewna wanna - dno ze stopu stali o gr. 12 mm, przeznaczona do smazenia,
réwnomierne rozprowadzanie ciepta, lej umozliwiajgcy opréznianie patelni,
nierdzewna uchylna pokrywa - automatyczne elektryczne uchylanie, zawér do
napuszczania wody , 10320kcal/h, waga 139

Okap centralny, nierdzewny z
oswietleniem i filrtami ttuszczu

Istniejgcy - zamontowany

5.17

Zlew 1-komorowy z modutem dwéch
szuflad z wycieciem

2000x600x850

Stot ze stali nierdzewnej ze zlewem 1-komorowym po prawej stronie, po
lewej stronie blok dwdch szuflad; komora zlewu standardowa
400x400x250mm, rant tylny i prawy 40mm; stét posiada certyfikat PZH,
wszytskie elementy zgrzewane, blat o gr 42mm z blachy o gr 1,2mm.
Wyposazony w baterie i syfon.

5.18

Stot nierdzewny z potka

1900x600x850

Stét ze stali nierdzewnej z potkg dolng przymocowang na wysoko$¢ 120mm

od ziemi; rant tylny 40mm; posiada certyfikat PZH, przeswit pod dolng pdtkg

120mm, blat o gr 42mm z blachy o gr 0,8mm, wszytskie elemnty zgrzewane,
dostosowany do ist. kolidujgcej rury biegngcej przy $cianie

5.19

Szafa chtodnicza 400l nierdzewna

600x745x1950

0,25kW/230
\

obudowa oraz wnetrze w catosci wykonane z blachy nierdzewnej;
elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyswietlaczem temperatury; wytgcznik
wentylatora po otwarciu drzwi; chtodzenie nawiewowe (wymuszone
wentylatorem); energooszczedny i cichy agregat skraplajacy
EMBRACO/ASPERA,; automatyczne odszranianie; automatyczne
odparowanie skroplin; pétki rusztowe (metalowe plastyfi kowane);
samozamykajace sie drzwi; regulowane nogi w zakresie do 50 mm; klasa
klimatyczna: 4; zakrest temperatury: +2°/+8°C

5.20

Stot nierdzewny z potka

1050x745x850

Stoét ze stali nierdzewnej z potka dolng przymocowang na wysokos$¢ 120mm
od ziemi; rant tylny 40mm; posiada certyfikat PZH, przeswit opd doing pétkg
120mm, blat o grubosci 42mmz blachy o gr 0,8mm , wszytskie elementy
zgrzewane

5.21

Stét z drzwiami przesuwnymi i modutem
trzech szuflad

1000x600x850

Stoét ze stali nierdzewnej z potka dolng przymocowang na wysoko$¢ 120mm
od ziemi; rant tylny 40mm; posiada certyfikat PZH, przeswit pod doing pétkg
mebli 120mm, wysokos$c maskownicy 75mm , blat o gr 0,8 mm, wszystkie
eementy zgrzewane

5.22

Umywalka nascienna

400x295

Umywalna nascienna nierdzewna, bez przettoczenia, gtebokos¢ komory
150mm; rant tylny 40mm; posiada certyfikat PZH, gt. Przettoczenia w zlewei
5mm , wszystkie elementy zgrzewane. Wyposazony w baterie i syfon.

5.23

Mobilny cedzak

600x600x600

Cedzak jezdny na koélkach, gteboko$¢ 250mm, stal nierdzewna

5.24

Okap nad piecem konwekcyjnym ,
nierdzewny z filtrami z o$wietleniem

Istniejgcy w posiadaniu Inwestora

5.25

Maskownica ze stali nierdzewnej

2400x150x850-
950

Stoét ze stali nierdzewnej, blat o gr 0,8 mm wszystkie elementy zgrzewane, szerokos(|
i wysoko$¢ maskownicy dostosowa¢ do wybranego sprzetu.

5.26

Szafka wiszaca z drzwiami suwanymi

1400x300x600

Szafka wiszaca z drzwiami suwanymi, nierdzewna; posiada certyfikat PZH,

uchwyty w drzwiach wykonane ze stali nierdzewne stanowigcej integralng

czes$¢ drzwi, giete i zaplaszczane, z prze$witem na palce 25mm , elementy
zgrzewane

6.0

SLUZA

6.1

Wozek kelnerski 2-poziomowy

960x650x850

Wozek kelnerski nierdzewny, 2-potkowy; posiada certyfikat PZH, spawany.
2 potki wytozone od spodu materiatem dzwigkochtonnym
Maksymalne réwnomierne obcigzenie potki: 50 kg
Wyposazony w 4 skretne koétka z odbojnikami, 2 z hamulcami
Zaokraglone krawedzie
Odlegto$¢ miedzy potkami: 295 mm

7.0

ZMYWALNIA POJEMNIKOW

Umywalka nascienna

Istniejgca w posiadaniu Inwestora
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7.2

Basen 1-komorowy, gteboko$¢ komory
400mm

800x600x850

Basen ze stali nierdzewnej, przystsowany do mycia naczyn kuchennych,
gtebokos¢ komory 400mm; rant 40mm; posiada certyfikat PZH Basen
spawany
Przettoczenie - spadek w kierunku syfony tzw. "koperta"

Komora basenu wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304

7.3

Spryskiwacz z baterig stotowg i wylewka
oraz syfon

150x420x1100

bateria stotowa; nierdzewny przewod cisnieniowy; sprezyna wyréwnujaca;
spryskiwacz ci$nieniowy ze sterowaniem dzwigniowym; uchwyt $cienny;
uchwyt spryskiwacza, odptyw syfon

7.4

Stét wzmocniony przystosowany do
zmywarki podblatowej

800x600x850

Stét ze stali nierdzewnej; rant tylny i lewy 40mm; posiada certyfikat PZH,
blat o grubosci 42mm z blachy o gr 0,8mm

7.5

Zmywarka do szkifa i naczyn

575 x 605 x 820

5,4kW/400
\Y

zmywarka posiada elektroniczny panel sterowania; wykonanie nierdzewne;

mozliwos¢ ustawienia automatycznego startu; mozliwo$¢ zmiany temperatur
pracy w kazdym programie; nowe dolne i gérne ramie myjaco - ptuczace;
prosta, jednolita budowa kompozytowa; funkcja ThermoStop zapewnienia

statg temperature cyklu ptukania; sterowany elektronicznie dozownik $rodka
myjgcego i ptuczgcego; ttoczone prowadnice koszy; wysokos¢ drzwi 365

mm; pojemnos$¢ bojlera 6 | / 3 kW; pojemnos$¢ wanny 20 |/ 2,1 kW; program

samoczyszczenia; 3 programy standardowe (cykle: 60", 120", 150”);
wydajnosé: 60/30/24 koszy/h; zuzycie wody: 2,1 l/cykl; W ZESTAWIE: 2x
kosz ptaski, 1x koszyk na sztucce, przewody zasilania el., doprowadzenia
wody i odptywu; wymiar kosza 50 x 50 cm

7.6

Szafa przelotowa, dzielona, drzwi
przesuwne

1050x600x1800

Szafa przelotowa, dzielona, drzwi suwane; szafa wykonana ze stali
nierdzewnej, posiada certyfikat PZH, uchwyty w drzwiach wykonane ze stali
nierdzewnej stanowigcej integralng czes$¢ drzwi, gigte i zplaszczane, z
przeswitem na palce 25mm, konstrukcja zgrzewana

8.0

PRZYGOTOWALNIA JAJ

8.1

Stét ze zlewem 1-komorowym i zlewem
higienicznym,

1250x600x850

Stot ze zlewem 1-komorowym po lewej stronie; dodatkowo po lewej stronie
zlew higieniczny o wymiarach 300x240x150mm,; st6t wykonany ze stali
nierdzewnej, posiadajgcy certyfikat PZH; rant tylky 40mm, blat o gr 42mm z
blachy o gr 1,2mm, wys.maskownicy 75mm, elementy zgrzewane.
Wyposazony w baterie i syfon.

8.2

Szafa chtodnicza - 130 | nierdzewna

600x585x855

0,12kW/230
\Y

statyczne chtodzenie; elektroniczny sterownik Dixell; agregat chtodniczy
Danfoss; automatyczne rozmrazanie; zamek drzwi; fatwo wymienna
uszczelka drzwi; czynniki chtodnicze: R-134a, R-600a; 3 przestawne ruszty

8.3

Naswietlacz bakteriobdjczy do jaj

460x380x184

230V

urzadzenie do powierzchniowego odkazania jaj; dziata bakteriobdjczo,
niszczy plesnie i zarodniki; niezbedny przy wdrazaniu systemu HACCP;
zastepuje klasyczne wyparzacze do jaj, jak rowniez $rodki chemiczne do
dezynfekgji; dezynfekuje jednorazowo do 30 sztuk jaj; dtugo$c¢ trwania cyklu
90 s; klasa ochronnosci - IP20; trwato$¢ promiennikéw UV - 7500h

9.0

OBROBKA WSTEPNA MIESA | RYB

9.1

Stét nierdzewny z potkg

950x700x850

Stoét ze stali nierdzewnej z potka dolng przymocowang na wysoko$¢ 120mm
od ziemi; rant tylny 40mm,; posiada certyfikat PZH , blaty o grubo$ci 42mm z
blachy 0,8mm, przeswit pod dolna pétka 120mm, zgrzewana konstrukcja

9.2

Stot ze zlewem 1-komorowym i potkg

1100X600X850

Stot ze zlewem 1-komorowym po lewej stronie; stdt wykonany ze stali
nierdzewnej, posiadajgcy certyfikat PZH; pdtka ze stali nierdzewnej na
wysokosci 120mm; rant tylny , 40mm, blay o grubosci 42mm z blachy o gr
1,2mm. Wyposazony w baterie i syfon.

Szafka wiszaca z drzwiami suwanymi

1100x300x600

Szafka wiszaca z drzwiami suwanymi, nierdzewna; posiada certyfikat PZH,

uchwyty w drzwiach wykonane ze stali nierdzewne stanowigcej integralng

czes$¢ drzwi, giete i zaplaszczane, z prze$witem na palce 25mm , elementy
zgrzewane

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Zlew 2-komorowy porzgdkowy

500x600x850

Zlew nierdzewny porzgdkowy, 2-komorowy; posiada certyfikat PZH, gt.
Przettoczenia 5mm. Wyposazony w baterie z wyciggang wylewka i syfon.

Szafa porzadkowa, drzwi skrzydiowe

600x500x1800

Szafa porzadkowa na $rodki czystosci, nierdzewna, drzwi skrzydiowe;
posiada certyfikat PZH, uchwyty w rzwiach wykonane ze stali nierdzewne;j
stanowigcej integralna czes$¢ drzwi, giete zaplaszczane, z przeswitem na

palce 25mm , zgrzewana kostrukcija

11.0

Inne

1.1

Siatki przeciwko owadom w oknach

Moskitiera ramkowa, ramka aluminiowa, biata, siatka z wtékna szklanego
czarna

Maszyna do migsa i warzyw tpu "Wilk"

400x290x510

0,75kW
230V

Korpus mielacy, $limak, néz, sitko - wykonanie nierdzewne. Demontowany
korpus mielgcy tatwy do utrzymania w czystosci. Sitko z otworami $r.6mm,
kotek dociskowy z tworzywa, przycisk wigcz/wytacz, wydajnosé do 160kg/h,
pojemnik na migso, $r. sitka 7cm, obudowa napedu - polerowane aluminium

1.3

Szatkownica do warzyw w kostke, stupki

500x250x450

0,75kW
230V

Szatkownica przeznaczona do krojenia duzych iloéci warzyw. Duzy otwor $r.
165mm, maty otwér na ditugie warzywa np. marchew, ogoérki sr. 55mm.
Obudowa kormory krojacej z aluminium, dolna cze$¢ obudowy ze stali

nierdzewnej. Silnik duzej mocy 0,75W=1KM, wentylowany. Niskonapieciowe

24V guziki sterujgce, stop-start. Dwa zabezpieczenia wytanczajgce obroty:

po uniesieniu pokrywy i docisku. Latwa i szybka wymiana tarcz krojgcych. 5

tarcz w zestawie. Dodatkowe tarcze: tarcza V do tarcia ziemniakdw, tarcza
do stupkoéw, tarcza do kostek 8x8 z potrzebnymi akcesoriami do ich
wykorzystania np. dodatkowymi tarczami. Tarcze aluminiowe z ostrzami ze
stali nierdzewnej. 300 obr/min, 25kg.

11.4

Profesjonalna praska do ziemniakow

430x168x290

Maszynka do krojenia ziemniakdw, mocowana na $cianie lub na blacie.
Wykonana z aluminium. Noze ze stali nierdzewnej. Zawiera 4 ostrza: 6, 9 i
13 mm oraz ostrze do krojenia na 8 czegéci. Zawiera 4 ostrza: 6, 9113 mm
oraz ostrze do krojenia na 8 czesci, - Mozliwo$¢ mocowania do $ciany lub
blatu, Antyposlizgowa podstawa




SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA KUCHNI PM 28 W GLIWICACH

11.5 Deska HACCAP z rowkiem 530x325 Deska HACCAP z rowkiem, zielona 1
16 Zestaw desek HACCP 600x400 Zestaw 6 desek 600x490 HAQCAP kazda w innym !(olorze: biaty, czerwony, 1
niebieski, zielony, brgzowy, zétty
1.7 Chochla 0,5! Chochla ze stali nierdzewnej 3
11.8 Chochla 0,21 Chochla ze stali nierdzewnej 3
Szpatutka, katowa, gieta perforowana, ze stali nierdzenej gr. 1Tmm.
11.9 Szpatutka, katowa, gieta perforowana 370x73 Higieniczna, zgodna z HACCP konstrukcja rekojesci uniemozliwia 1
gromadzenie sie resztek w miejscach faczen
Szpatutka, katowa, gieta, ze stali nierdzenej gr. 1,2mm, Higieniczna, zgodna
Szpatutka, katowa, gieta 325x95 z HACCP konstrukcja rekojesci uniemozliwia gromadzenie sie resztek w 3
miejscach tgczen
N6z kucharski 250/385 (dt. ostrza/dt. noza) gr. 3,3mm, néz kucharski
200/335 gr. 3,3mm, ndéz uniwersalny 150/256 gr. 2mm, n6z do filetowania-
. gietki 150/270 gr. 2mm, néz do obierania 90/195 gr. 1,9mm. Ostrza ze
11.10 Zestaw nozy kuchennych stopu stali chromowo-molibdenowo-wanadowej X50CrMoV15, kute z 1
jednego kawalka stali. Higieniczna, zgodna z HACCP konstrukcja rekojesci
uniemozliwia gromadzenie sie resztek w miejscach tgczen
1.1 Ostrzatka do nozy Ostrzatka diamentowa, owalna. 310/445 2
Przeznaczenie piece konwekcyjne i konwekcyjno-parowe, urzagdzenia
chtodnicze i mroznicze, przechowywanie zywnosci, bemary i podgrzewacz,
. . mycie w zmywarce. Zakres temperatur -40st. C/300 st. C
na2 Pojemnik wys. 100mm GN 1/1 530x325x100 Stal nierdzewna 201, gr. 0,6-0,7mm. Oznaczenie standardowych rozmiaréw 10
pojemnikow wykorzystywanych w gastronomii okreslone w normie PN-EN
631-1:1996
11.13 Pojemnik wys. 20mm GN 1/1 530x325x20 jw. 5
11.14 Pojemnik wys. 100mm GN 172, 354x325x100 jow. 10
perforowany
11.15 Pojemnik wys. 100mm GN 1/2 354x325x100 jw. 10
11.16 Pojemnik wys. 20mm GN 1/2 354x325x20 jw. 15
11.17 Pojemnik wys. 100mm GN 1/3 325x176x100 jow. 10
11.18 Pojemnik wys. 20mm GN 1/3 325x176x20 jw. 5
Pomiar do 5000 g z doktadno$cig do +1 g — waga minimalna 20 g.
Powierzchnia ze stali nierdzewnej bez spawéw, z wbudowanym
11.19 Waga elektroniczna 200x151x11 wyswietlaczem cyfrowy. Panel dotykowy: wigczenie/wytgczenie, tara, 2
zmiana jednostki. Automatyczne zerowanie, powiadomienie o przecigzeniu i
niskim poziomie baterii. Automatyczne wytaczenie
tyzka do makaronu 73x40x(L)305 tyzka do spaghetti 1
11.20 tyzka cedzakowa $r. 120 dt. 530 tyzka cedzakowa ze stali nierdzewnej 1
Kuchenka mikrofalowa, poj. 34|, beztalerzowa, wyposazona w klamke,
11.21 Kuchenka mikrofalowa 1550x470x360 1,8kW elektroniczny wyswietlacz, 10 przyciskéw programowalnych, program na 1

50% i 70% zatadunku

Dostosowanie podej$¢ do mediéw dla

122 zastosowanych urzgdzen

Dostosowanie podej$¢ do mediéw dla zastosowanych urzadzen

elementy wyposazena wyspy -
oznaczenie kolorem szarym wszystkie tej
samej linii tego samego producenta
elementy zaznaczone kolorem zielonym
w posiadaniu Inwestora, jezeli nie
opisano inaczej do ustawienia i montazu
zgodnie z rys. technologii




