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PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW

PRZEDSZKOLNYCH ORAZ PRZEBUDOWA PM 28 W GLIWICACH

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PRZYCHODNI NA
POTRZEBY ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ PRZEBUDOWA PM 28 W
GLIWICACH
1 Element PARTER - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - ISTNIEJACE
PRZEDSZKOLE SST 01
1.1 KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia do 2'm2 szt 20
1.2 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia ponad 2'm2 m2 9,04
1.3 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne;j m3 13,94
1.4 Kalkulacja Demontaz sufitéw podwieszanych
indywidualna m2 227,43
1.5 KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 164,05
1.6 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 18,42
1.7 KNR 401/108/12 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1°km
Krotnos$¢=9 m3 18,42
1.8 Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna t 40,52
2 Element PARTER - ROB. PRZYGOT. | ROZBIORKOWE - CZESC ADAPTOWANA Z PRZYCHODN
SST 01
2.1 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia ponad 2°'m2 m2 24,45
2.2 KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia do 2'm2 szt 15
2.3 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 33,34
2.4 KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 109,73
2.5 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 184,44
2.6 KNR 401/212/1 |Rozebranie podtoza pod posadzke m3 23,53
2.7 KNR 401/108/11 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 63,50
2.8 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=9 m3 63,50
29 Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna t 139,70
3 Element PARTER - ROBOTY MUROWE - ISTNIEJACE PRZEDSZKOLE SST 02
3.1 Kalkulacja Przemodelowanie schodéw wejsciowych do szerokosci 35cm przy zastosowaniu betonowych stopni
indywidualna blokowych kpl 1
3.2 Kalkulacja Wykonanie podestu wejsciowego z ptyt chodnikowych 30x30x5 oraz stopni schodowych objetych
indywidualna palisadg 6x20cm m2 6,40
3.3 Kalkulacja Wykonanie nadproza: odbicie pasow tynkéw, wykucie bruzd i gniazd, wykonanie poduszek
indywidualna betonowych z zazbrojeniem, osiatkowanie i ustawienie belki, wiercenie otworéw, zabetonowanie i
skrecenie Srubami kpl 5
34 Kalkulacja Dostarczenie nadproza N5
indywidualna kpl 1
3.5 Kalkulacja Dostarczenie nadproza N9
indywidualna kpl 1
3.6 Kalkulacja Dostarczenie nadproza N10
indywidualna kpl 1
3.7 Kalkulacja Dostarczenie nadproza N11
indywidualna kpl 1
3.8 Kalkulacja Dostarczenie nadproza N12
indywidualna kpl 1
3.9 KNNR 3/405/2 |Zabetonowanie otworéw po kominach w stropie
(2) m3 0,50
4 Element PARTER - ROBOTY MUROWE - CZESC ADAPTOWANA Z PRZYCHODNI SST 02
4.1 Kalkulacja Wykonanie nadproza: odbicie paséw tynkéw, wykucie bruzd i gniazd, wykonanie poduszek
indywidualna betonowych z zazbrojeniem, osiatkowanie i ustawienie belki, wiercenie otworéw, zabetonowanie i
skrecenie Srubami kpl 3
4.2 Kalkulacja Dostarczenie nadproza N5
indywidualna kpl 2
4.3 Kalkulacja Dostarczenie nadproza N8
indywidualna kpl 1
4.4 KNR 202/126/5 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1,20
5 Element PARTER - ROBOTY WYKONCZENIOWE - ISTNIEJACE PRZEDSZKOLE SST 12
5.1 KNR 14/2010/3 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, scianki jednowarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa REI60 m2 9,31
5.2 KNR 14/2010/3 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa EI15 - ptyty typ H2 m2 61,47
5.3 KNR 14/2010/3 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa EI15 - po jednej stronie ptyty typ H2 |m2 10,59




PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW

PRZEDSZKOLNYCH ORAZ PRZEBUDOWA PM 28 W GLIWICACH

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
54 KNR 14/2010/6 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101 m2 18,33
5.5 KNR 14/2010/3 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa EI15 m2 15,99
5.6 KNR 14/2010/9 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 m2 4,10
5.7 KNR 14/2010/2 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 odp. ogniowa EI15 - ptyty H2 m2 1,47
5.8 KNNR 3/601/1  |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
$cianach, filarach, pilastrach m2 600,00
5.9 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 9,00
5.10 |KNR401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotnos$¢=9 m3 9,00
5.11 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna t 18,00
5.12 |KNNR 3/602/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il o powierzchni do 5'm2, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, na $cianach ceramicznych betonowych, z ptyt wiérowo - cementowych,
zagruntowanych siatkami m2 600,00
5.13 |KNR401/705/1 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 15°'cm m 31,54
5.14 |KNR401/705/1 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 15'cm m 35,60
5.15 |KNR401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na podtozach z cegiet,
(2) pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40'cm m 28,14
5.16 |KNR401/708/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na osciezach (na podtozach z cegiet,
(2) pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15°cm m 12,60
5.17 |KNR401/705/8 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) $cianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 20°'cm m 255,00
5.18 |NNRNKB Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe
202/2030/1 m2 227,43
6 Element PARTER - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CZESC ADAPTOWANA Z PRZYCHODNI
SST 12
6.1 KNR 14/2010/3 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa REI60 m2 3,08
6.2 KNR 14/2010/6 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa EI60 m2
6.3 KNR 14/2010/3 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa EI15 - ptyty typ H2 m2 3,58
6.4 KNR 14/2010/3 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa EI15 - po jednej stronie ptyty typ H2 |m2
6.5 KNR 14/2010/6 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101 m2 37,56
6.6 KNR 14/2010/6 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101- po jednej stronie ptyty typ H2 m2 2,10
6.7 KNR 14/2010/3 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa EI15 m2 11,12
6.8 KNR 14/2010/9 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 m2 12,60
6.9 KNR 14/2010/2 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 m2 0,77
6.10 |KNR 14/2010/9 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 - ptyta H2 m2 4,20
6.11 |KNR 14/2010/9 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 m2 1,28
6.12 |KNR 14/2010/8 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 m2 2,73
6.13 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilosé, na
$cianach, filarach, pilastrach m2 400,00
6.14 |KNR 401/108/11|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 6,00
6.15 |KNR401/108/12 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km
Krotno$¢=9 m3 6,00
6.16 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna t 12,00
6.17 |KNNR 3/602/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll o powierzchni do 5°'m2, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, na $cianach ceramicznych betonowych, z ptyt wiérowo - cementowych,
zagruntowanych siatkami m2 400,00
6.18 |KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 15'cm m 31,54
6.19 |KNR 401/705/2 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych, pas do 30'cm
(2) m 155,54
6.20 |KNR 401/705/3 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych, pas do 50°cm
(2) m 7,15
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6.21 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na osciezach (na podtozach z cegiet,

(2) pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°cm m 91,40
6.22 |KNR 401/711/13 |Uzupemienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z

(2) cegty, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 164,98
6.23 |KNR 401/705/8 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub

(2) $cianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 20°'cm m 377,65
6.24 |NNRNKB Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe

202/2030/1 m2 44,63
6.25 |KNR 14/2011/7 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych

(2) m2 26,47
6.26 |Kalkulacja Montaz klapy rewizyjnej 0,80 x 0,80 m - od spodu obudowy pod sufitem

indywidualna kpl 1
7 Element PARTER - MONTAZ STOLARKI - ISTNIEJACE PRZEDSZKOLE SST 06
71 Kalkulacja Dostawa i montaz stolarki drzwiowej

indywidualna kpl 1
7.2 Kalkulacja Dostawa i montaz stolarki okienne;j

indywidualna kpl 1
7.3 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletu sktadajgcego sie z ze $cianek kabinowych wys. 150cm wraz z drzwiami

indywidualna - materiat laminat HPL o grub. 10mm kpl 1
7.4 Kalkulacja Dostawa i montaz scianek przesuwnych SP1 i SP2 (miedzy pom. 1.05 a pom. 1.06) z zabudowg g-k

indywidualna toru jezdnego kpl 1
7.5 Kalkulacja Dostawa i montaz oston grzejnikéw z ptyt HPL

indywidualna m2 11,04
7.6 Kalkulacja Dostawa i montaz oston grzejnikéw z ptyt MDF

indywidualna m2 3,20
7.7 KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach - z rur stal ocynk malowanych proszkowo m 26,65
7.8 KNR 202/1208/1 |Balustrady malowane proszkowo, wypetnienie pod pochwytami z ptaskownikéw w rozstawie co 12

cm, wys. 0,9 m m 8,65

7.9 Kalkulacja Dostawa i montaz w pomieszczeniu przygotowalni warzyw i owocéw $cianki 60x200cm z ptyt HPL

indywidualna na profilach aluminiowych kpl 1
7.10 |Kalkulacja Montaz siatek przeciw owadom w skrzydtach czynnych okien zmywalni

indywidualna szt 6
8 Element PARTER - MONTAZ STOLARKI - CZESC ADAPTOWANA Z PRZYCHODNI SST 06
8.1 Kalkulacja Dostawa i montaz stolarki drzwiowej

indywidualna kpl 1
8.2 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletu sktadajgcego sie z ze $cianek kabinowych wys. 150cm wraz z drzwiami

indywidualna - materiat laminat HPL o grub. 10mm kpl 1
8.3 Kalkulacja Dostawa i montaz oston grzejnikéw z ptyt HPL

indywidualna m2 5,28
8.4 Kalkulacja Dostawa i montaz oston grzejnikéw z ptyt MDF

indywidualna m2 24,60
8.5 KNR 202/1208/3 |Pochwyty stalowe na wspornikach - z rur stal ocynk malowanych proszkowo m 39,85
8.6 KNR 202/1208/1 |Balustrady malowane proszkowo, wypetnienie pod pochwytami z ptaskownikéw w rozstawie co 12

cm, wys. 0,9 m m 6,05

9 Element PARTER - ROBOTY MALARSKIE - ISTNIEJACE PRZEDSZKOLE SST 13
9.1 KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 1497,58
9.2 KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng akrylowa, 2-krotne m2 1497,58
10 Element PARTER - ROBOTY MALARSKIE - CZESC ADAPTOWANA Z PRZYCHODNI SST 13
10.1  |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 1 092,56
10.2 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng akrylowa, 2-krotne m2 1 092,56
11 Element PARTER - OKLADZINY Z PLYTEK - ISTNIEJACE PRZEDSZKOLE SST 14
11.1 |KNR 202/829/1 |Przygotowanie podioza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2 128,60
11.2 |KNNR 2/805/2 |Licowanie $cian i stupéw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, $ciany, ptytki 25x20cm

(2) m2 128,60
11.3 |KNNR 2/1202/1 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubosci do 20'mm m2 164,05
11.4 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome z ptytek, Grunt Superkontakt

202/1134/1 (1) m2 192,56
11.5 |KNR 202/1118/1 |Przygotowanie podioza pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej m2 23,37
11.6 |KNR 29/635/4 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia z ptynnej folii, gruntowanie m2 25,97
11.7 |KNR 29/640/5 |2-warstwowa pozioma izolacja z ptynnej folii m2 25,97
11.8 |NNRNKB Posadzki z ptytek podtogowych na zaprawach klejowych - ptytki o wspdtczynniku antyposlizgowosci

202/2806/5 (1) |R10 m2 25,97
11.9 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5'mm, zaprawa

202/1130/2 (2) |"Ceresit CN 72" m2 344,98
11.10 |KNRW Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych

202/1123/2 (2) m2 344,98
11.11 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych

202/1123/4 m2 344,98
12 Element PARTER - OKLADZINY Z PLYTEK - CZESC ADAPTOWANA Z PRZYCHODNI SST 14
12.1  |KNR 202/829/1 |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2 50,24
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12.2 |KNNR 2/805/2 |Licowanie $cian i stupéw plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, Sciany, ptytki 25x20cm
(2) m2 50,24
12.3 |KNNR 2/604/1 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
Krotno$é=2 m2 294,17
12.4 |KNNR 2/1202/1 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubosci do 20'mm m2 294,17
12.5 |KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o 10'mm
Krotno$¢=6 m2 29417
12.6 |KNR 202/1118/1 |Przygotowanie podioza pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej m2 6,02
12.7 |KNR 29/635/4 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia z ptynnej folii, gruntowanie m2 2,99
12.8 |KNR 29/640/5 |2-warstwowa pozioma izolacja z ptynnej folii m2 2,99
12.9 |NNRNKB Posadzki z ptytek podtogowych na zaprawach klejowych - ptytki o wspotczynniku antyposlizgowosci
202/2806/5 (1) |R10 m2 6,02
12.10 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé 5'mm, zaprawa
202/1130/2 (2) |"Ceresit CN 72" m2 316,52
12.11 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych
202/1123/2 (2) m2 316,52
12.12 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
202/1123/4 m2 316,52
13 Element PIETRO - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - ISTNIEJACE
PRZEDSZKOLE SST 01
13.1  |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia ponad 2'm2 m2 15,19
13.2 |KNR401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia do 2'm2 szt 3,00
13.3 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 1,09
13.4 |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 9,54
13.5 |Kalkulacja Demontaz sufitéw podwieszanych
indywidualna m2 51,58
13.6 |Kalkulacja Demontaz starej windy
indywidualna kpl 1
13.7 |AT 17/104/6 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej 15°cm, strop m2 3,08
13.8 |AT 17/104/3 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, dach m2 3,08
13.9 |KSNR 3/403/2 |Rozbidrka elementow, zelbetowych - stropodachow m3 1,23
13.10 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 3,06
13.11 |KNR 401/108/12 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=9 m3 3,06
13.12 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna t 6,73
14 |Element PIETRO - ROB. PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE - CZESC ADAPTOWANA Z
PRZYCHODNI SSTO01
14.1 |KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, o$cieznic, powierzchnia do 2°'m2 szt 25
14.2 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegietl, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 39,90
14.3 |KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 69,41
14.4 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 179,43
14.5 |KNR 401/212/1 |Rozebranie podioza pod posadzke m3 12,44
14.6 |Kalkulacja Demontaz starej windy
indywidualna kpl 1
14.7 |AT 17/104/6 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej 15°cm, strop m2 1,87
14.8 |AT 17/104/3 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, dach m2 1,87
14.9 |KSNR 3/403/2 |Rozbidrka elementow, zelbetowych - stropodachéw m3 0,75
14.10 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 59,16
14.11 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km
Krotnos¢=9 m3 59,16
14.12 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna t 130,15
15 Element PIETRO - ROBOTY MUROWE - ISTNIEJACE PRZEDSZKOLE SST 02
15.1 |KSNR 7/206/4 |Konstrukcja wsporcza pod montaz klapy dymowe;j t 0,31
15.2 |Kalkulacja Dostarczenie ksztattownikéw stalowych do wykonania konstrukc;ji j.w.
indywidualna kg 313
15.3 |Kalkulacja Montaz kotew Fisher - mocowanie do $cian konstrukcji wsporczej pod montaz klapy dymowej
indywidualna szt 10
15.4 |KNNR 2/701/7 |Scianki z ptyt gazobetonowych Multipor grub. 18 cm, na poddaszu - analogia Rx1,5
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 2,88
15.5 |KNR 202/2006/5 |Obudowa szybu na poddaszu ptytami gipsowo-kartonowmi typ A grubosci 12,5'mm
(2) m2 4,32
15.6 |Kalkulacja Wykonanie nadproza: odbicie paséw tynkéw, wykucie bruzd i gniazd, wykonanie poduszek
indywidualna betonowych z zazbrojeniem, osiatkowanie i ustawienie belki, wiercenie otworéw, zabetonowanie i
skrecenie Srubami kpl 2
15.7 |Kalkulacja Dostarczenie nadproza N10
indywidualna kpl 1
15.8 |Kalkulacja Dostarczenie nadproza N12
indywidualna kpl 1
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16 Element PIETRO - ROBOTY MUROWE - CZESC ADAPTOWANA Z PRZYCHODNI SST 02
16.1 |KSNR 7/206/4 |Konstrukcja wsporcza pod montaz klapy dymowej t 0,31
16.2 |Kalkulacja Dostarczenie ksztattownikéw stalowych do wykonania konstrukgji j.w.
indywidualna kg 313
16.3 |Kalkulacja Montaz kotew Fisher - mocowanie do $cian konstrukcji wsporczej pod montaz klapy dymowej
indywidualna szt 10
16.4 |KNNR 2/701/7 |Scianki z ptyt gazobetonowych Multipor grub. 18 cm, na poddaszu - analogia Rx1,5
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 2,24
16.5 |KNR 202/2006/5 |Obudowa szybu na poddaszu ptytami gipsowo-kartonowmi typ A grubosci 12,5’ mm
(2) m2 3,36
16.6 |Kalkulacja Wykonanie nadproza: odbicie paséw tynkéw, wykucie bruzd i gniazd, wykonanie poduszek
indywidualna betonowych z zazbrojeniem, osiatkowanie i ustawienie belki, wiercenie otworéw, zabetonowanie i
skrecenie Srubami kpl 4
16.7 |Kalkulacja Dostarczenie nadproza N5
indywidualna kpl 1
16.8 |Kalkulacja Dostarczenie nadproza N8
indywidualna kpl 2
16.9 |Kalkulacja Dostarczenie nadproza N12
indywidualna kpl 1
17 Element PIETRO - ROBOTY WYKONCZENIOWE - ISTNIEJACE PRZEDSZKOLE SST 12
17.1 |KNR 401/705/8 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) $cianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 20°'cm m 101,21
17.2 |KNR 14/2010/6 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa REI60 m2 16,42
17.3 |KNR 14/2010/3 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa EI15 - ptyty typ H2 m2 4,00
17.4 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
$cianach, filarach, pilastrach m2 350,00
17.5 |KNR 401/108/11 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 5,25
17.6  |KNR401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Krotnos$¢=9 m3 5,25
17.7 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna t 10,50
17.8 |KNNR 3/602/1 |Uzupetnienie tynkéw zwykitych wewnetrznych kategorii lll o powierzchni do 5°'m2, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, na $cianach ceramicznych betonowych, z ptyt wiérowo - cementowych,
zagruntowanych siatkami m2 350,00
17.9 |KNR 401/705/1 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych, pas do 15°cm
(2) m 9,10
17.10 |KNR 401/705/8 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Il na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(2) $cianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 20°'cm m 107,89
17.11 |NNRNKB Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe
202/2030/1 m2 51,58
18 |Element PIETRO - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CZESC ADAPTOWANA Z PRZYCHODNI SS1
12
18.1 |KNR 14/2010/6 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa REI60 m2 18,20
18.2 |KNR 14/2010/6 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa EI15 - ptyty typ H2 m2 2,00
18.3 |KNR 14/2010/6 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa EI15 - po jednej stronie ptyty typ H2 |m2 6,42
18.4 |KNR 14/2010/3 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa EI15 - ptyty typ H2 m2 4,59
18.5 |KNR 14/2010/3 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 odp. ogniowa EI15 - po jednej stronie ptyty typ H2 |m2 3,35
18.6 |KNR 14/2010/6 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101 m2 28,98
18.7 |KNR 14/2010/6 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101- po jednej stronie ptyty typ H2 m2 8,35
18.8 |KNR 14/2010/9 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 m2 3,20
18.9 |KNR 14/2010/2 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101 m2 0,48
18.10 |KNR 14/2011/2 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
(1) metalowych, obudowa stupéw jednowarstwowa, typ 75-101 m2 3,74
18.11 |KNR 14/2011/1 |Zabudowa szybu 1.57 ptytami g-k
(2) m2 11,70
18.12 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
$cianach, filarach, pilastrach m2 450,00
18.13 |KNR 401/108/11 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 6,75
18.14 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Krotnos$¢=9 m3 6,75
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18.15 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna t 13,50
18.16 |KNNR 3/602/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il o powierzchni do 5'm2, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, na $cianach ceramicznych betonowych, z ptyt wiérowo - cementowych,
zagruntowanych siatkami m2 450,00
18.17 |KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych, pas do 15'cm
(2) m 11,84
18.18 |KNR 401/705/2 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych, pas do 30°'cm
(2) m 136,81
18.19 |KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach (na podtozach z cegiet,
(2) pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°'cm m 57,54
18.20 |KNR 401/711/13 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z
(2) cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 0,79
18.21 |NNRNKB Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe
202/2030/1 m2 31,11
19 Element PIETRO - MONTAZ STOLARKI - ISTNIEJACE PRZEDSZKOLE SST 06
19.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz stolarki drzwiowej
indywidualna kpl 1
19.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz stolarki okiennej
indywidualna kpl 1
20 Element PIETRO - MONTAZ STOLARKI - CZESC ADAPTOWANA Z PRZYCHODNI SST 06
20.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz stolarki drzwiowej
indywidualna kpl 1
20.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz stolarki okiennej
indywidualna kpl 1
20.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz kompletu sktadajgcego sie z ze scianek kabinowych wys. 150cm wraz z drzwiami
indywidualna - materiat laminat HPL o grub. 10mm kpl 1
20.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz $cianki 60x200cm z HPL na profilach aluminiowych, w pomieszczeniu
indywidualna przygotowalni warzyw i owocow kpl 1
21 Element PIETRO - ROBOTY MALARSKIE - ISTNIEJACE PRZEDSZKOLE SST 13
21.1  |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 644,05
21.2 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng akrylowa, 2-krotne m2 644,05
22 Element PIETRO - ROBOTY MALARSKIE - CZESC ADAPTOWANA Z PRZYCHODNI SST 13
22.1 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 777,71
22.2 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng akrylowa, 2-krotne m2 777,71
23 Element PIETRO - OKLADZINY Z PLYTEK - ISTNIEJACE PRZEDSZKOLE SST 14
23.1 |KNR 202/829/1 |Przygotowanie podioza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2 48,02
23.2 |KNNR 2/805/2 |Licowanie $cian i stupéw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, Sciany, ptytki 25x20cm
(2) m2 48,02
23.3 |KNNR 2/1202/1 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubosci do 20°'mm m2 9,54
23.4 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5'mm, zaprawa
202/1130/2 (2) |"Ceresit CN 72" m2 14,93
23,5 |KNRW Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych
202/1123/2 (2) m2 14,93
23.6 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
202/1123/4 m2 14,93
24 Element PIETRO - OKLADZINY Z PLYTEK - CZESC ADAPTOWANA Z PRZYCHODNI SST 14
241 |KNR 202/829/1 |Przygotowanie podioza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2 94,56
24.2 |KNNR 2/805/2 |Licowanie $cian i stupéw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, Sciany, ptytki 25x20cm
(2) m2 94,56
24.3 |KNNR 2/604/1 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
Krotno$¢=2 m2 248,84
24.4 |KNNR 2/1202/1 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubosci do 20°'mm m2 248,84
245 |KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o 10'mm
Krotno$¢=3 m2 248,84
246 |KNR 29/635/4 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia z ptynnej folii, gruntowanie m2 40,17
24.7 |KNR 29/640/5 |2-warstwowa pozioma izolacja z ptynnej folii m2 40,17
24.8 |NNRNKB Posadzki z ptytek podtogowych na zaprawach klejowych - ptytki o wspdtczynniku antyposlizgowosci
202/2806/5 (1) |R10 m2 22,10
24.9 |KNR 202/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki o wspotczynniku
antyposlizgowosci R12 m2 18,07
24.10 INNRNKB Warstwy wyréwnujagce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5'mm, zaprawa
202/1130/2 (2) |"Ceresit CN 72" m2 217,69
2411 |[KNRW Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych
202/1123/2 (2) m2 217,69
2412 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
202/1123/4 m2 217,69
25 Element DOSTARCZENIE DZWIGOW TOWAROWYCH | WYPOSAZENIE ZMYWALNI
25.1 |Kalkulacja Dostarczenie dzwigu towarowego
indywidualna szt 2
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25.2 |Kalkulacja Wyposazenie zmywalni - w/g zatagczonego zestawienia
indywidualna kpl 1
26 Element ROBOTY NA TARASACH
26.1 |Kalkulacja Usuniecie pozostatosci po zdemontowanej barierce oraz podniesienie terenu w rejonie tarasu w/g
indywidualna opisu technicznego - taras na parterze od strony wschodniej kpl 1
26.2 |KNR 214/1225/5 |Demontaz balustrad m 49,70
26.3 |KNR401/804/7 |Skucie warstw wykonczenia tarasu na czesci powierzchni, w celu uzyskania odpowiedniego
nachylenia spadku hydroizolacji m2 76,42
26.4 |Kalkulacja Uksztattowanie spadku potaci - naklejenie klindw styropianowych EPS 100 na powierzchnie tarasow
indywidualna m2 118,45
26.5 |Kalkulacja Utozenie membrany dachowej z PCW o grub. 1,5 mm
indywidualna m2 118,45
26.6 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 12°'cm
(2) m 38,56
26.7 |KNR202/510/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 10°'cm
(2) m 7,60
27 Element ROBOTY NA DACHU
27.1  |KNR 403/1140/5 |Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych na dachu ptaskim, ptaskownik lub pret - dach
D1 m 29,70
27.2 |KNR403/1138/3 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu - dach D1 szt 32
27.3 |KNR 401/535/7 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych - dach D1 + dach nad wejsciem m2 26,97
27.4 |KNR 401/350/1 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych - D6 m3 0,64
27.5 |KNNR 3/405/2 |Zabetonowanie otworéw po kominach w stropodachu - dach D6
(2) m3 0,12
27.6 |KSNR 7/206/4 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston - ramy pod centrale wentylacyjne - dach D1, D5i D6 - SST
04 t 0,44
27.7 |Kalkulacja Dostarczenie ksztattownikow stalowych do wykonania konstrukcji j.w. - dach D1, D5i D6
indywidualna kg 434,50
27.8 |Kalkulacja Uksztattowanie spadku potaci - naklejenie na powierzchnie dachu ptyt styropianowych jednostronnie
indywidualna laminowanych papg - dach nad wejsciem m2 12,20
27.9 |KNR 22/527/1 |Krycie dachow papg termozgrzewalna, klasyfikacja ogniowa B Roof (t1)/NRO - dach D1 i dach nad
wejsciem m2 354,79
27.10 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - dach D1 i dach
202/541/2 nad wejsciem m2 26,97
27.11 |KNR 401/524/10 |Kosz (zbiornik) przy przejsciu z potaci dachu do rury spustowej z blachy powlekanej - analogia szt 1
27.12 INNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej kolor antracyt, rury okragte,
202/519/1 (2) srednica 8'cm, blacha grubosci 0.55'mm - analogia m 3,80
27.13 |KNR 508/604/3 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10'mm, dach ptaski, pokrycie
dachu papg - dach D1 m 29,70
27.14 |KNR 401/354/7 |Demontaz drabinki nie wyposazonej w zabezpieczenie przed upadkiem - analogia - dach D4 szt 1
27.15 |KNR 202/1213/4 | Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4'm - dach D4 m 4,50
27.16 |KNR 401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe - dach D5 i D6 m2 1,20
27.17 |KNR 401/303/2 |Nadbudowa komina z cegiet grubosci 1/2 cegty
(1) m2 7,20
27.18 |KNR 401/726/1 |Uzupetienie tynku na kominie
(2) m2 6,40
27.19 |Kalkulacja Nakrycie komina czapka z blachy powlekane;j
indywidualna m2 1,68
27.20 |Kalkulacja Montaz klapy dymowej 110x170 cm - dach D6
indywidualna szt 1
27.21 |Kalkulacja Montaz klapy dymowej 140x220 cm - dach D5
indywidualna szt 1
27.22 |Kalkulacja Masa klejgca do uchwytéw instalacji odgromowej klejonych do papy bitumicznej
indywidualna kg 30,00
27.23 |Kalkulacja Naprawy pokrycia papowego po wykonanych otworach (z wyjagtkiem dachu D1)
indywidualna kpl 1
28 Element ROBOTY TOWARZYSZACE
28.1 |KNNR9/403/7 |Demontaz puszki lub odgateznika pod- lub natynkowych, Fi ponad 60'mm - DOT. PRZENIESIENIA
GLOWNEGO PPOZ. WYLACZNIKA PRADU szt 1,00
28.2 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, Slepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w betonie - j.w. szt 2,00
28.3 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze - j.w. szt 1,00
28.4 |KNNR5/302/4 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80 - j.w. szt 1,00
28.5 |KNR 403/1001/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie - j.w. m 2,00
28.6 |KNNR 5/204/1 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podiozu betonowym - j.w.
(3) m 2,00
28.7 |KNR403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm - j.w. m 2,00
28.8 |KNR 401/705/1 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych, pas do 15°cm - j.w.
(2) m 2,00
28.9 |Kalkulacja Montaz gtéwnego PWP (uprzednio zdemontowanego) - j.w.
indywidualna kpl 1,00




PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PRZYCHODNI NA POTRZEBY ODDZIALOW

PRZEDSZKOLNYCH ORAZ PRZEBUDOWA PM 28 W GLIWICACH

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
28.10 |KNR 401/347/9 |Wykucie bruzd poziomych - skucie powierzchni $cian dla osadzenia belek nadprozowych - DOT.
KONTROLI DOSTEPU Z WYKONANIEM | INSTALACJA WIDEODOMOFONU m2 0,20
28.11 |KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1
cegly - j.w. szt 4,00
28.12 |KNR 202/219/4 |Wykonanie poduszek betonowych pod belki nadprozowe - analogia - j.w.
R=1,500 M=1,500 S=1,500 m2 0,02
28.13 |Kalkulacja Zbrojenie poduszek j.w. siatkg stalowg - j.w.
indywidualna m2 0,05
28.14 |KNR 401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek - j.w. m 2,00
28.15 |KNR 401/313/4 |Dostarczenie i obsadzenie belki stalowej, N1 - analogia - j.w. m 2,00
28.16 |KNR 508/807/12 |Mechaniczne wiercenie otworéw w belkach - j.w. szt 6,00
28.17 |Kalkulacja Wiercenie otworéw w $cianie grub. 25 cm - j.w.
indywidualna szt 3,00
28.18 |KNR 401/207/3 |Zabetonowanie bruzd z belkami nadprozowymi - j.w. m 2,00
28.19 |Kalkulacja Skrecenie srubami belek nadprozowych parami - j.w.
indywidualna szt 3,00
28.20 |Kalkulacja Nacinanie pionowo $cian pod belkami nadprozowymi - przygotowanie do wykucia otworéw - j.w.
indywidualna m 6,80
28.21 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw okiennych, grubos¢ ponad 1/2 cegty - j.w. m3 0,26
28.22 |KNR 19/1024/2 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1,5°m2, osadzanie na kotwach, wewnetrzne, szyba bezpieczna -
(1) jw. m2 1,04
28.23 |KNR 401/705/1 |Wykonanie pasow tynkéw, pas do 15°cm - j.w.
(2) m 2,00
28.24 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - j.w. m2 9,60
28.25 |Kalkulacja Wwykonanie instalacji zdalnego otwierania z pomieszczenia portierni - wymiana zamka w drzwiach
indywidualna wewnetrznych wiatrotapu oraz dostawa i montaz wideofonu - j.w. kpl 1
28.26 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych, powierzchnia do 2'm2 - DOT. PRZEBUDOWY 2 SAL PO
BYLYM ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM NA 2 SALE LEKCYJNE szt 1,00
28.27 |KNR 401/348/5 |Rozebranie Scianek z cegiet, grubos¢ scianki 1/2 cegty - j.w. m2 20,76
28.28 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km - j.w. m3 3,11
28.29 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - j.w.
Krotno$¢=9 m3 3,11
28.30 |Kalkulacja Utylizacja gruzu - j.w.
indywidualna t 6,84
28.31 |KNR 14/2010/6 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 100-101 - j.w. m2 76,88
28.32 |KNR 401/320/2 |Obsadzenie w $ciankach oscieznic drzwiowych, otwor do 2,0'm2 - j.w. m2 1,80
28.33 |Kalkulacja Korekta instalacji elektrycznej z podtaczeniem istniejgcych opraw do 3 wytgcznikéw, wraz z
indywidualna towarzyszgcymi pracami tynkowymi - j.w. kpl 1
28.34 |Kalkulacja Montaz w przestrzeni sufitu podwieszonego - kanatu wentylacyjnego fi 150 dtug. 5m z podtgczeniem
indywidualna do ist. inst. mechanicznej i wyposazeniem w anemostat - j.w. kpl 1
28.35 |[KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw na murach z cegiet lub $cianach z betonu, pas do 15°cm - po rozbidrce
(2) $ciany - j.w. m 9,43
28.36 INNRNKB Gruntowanie powierzchni $cianek z ptyt g-k preparatem Atlas Uni Grunt - j.w.
202/1134/2 (2) m2 157,86
28.37 |KSNR 3/605/4 |Malowanie sufitdw z przygotowaniem powierzchni farbg emulsyjng dwukrotnie - j.w. m2 189,52
28.38 |KSNR 3/605/4 |Malowanie $cian z przygotowaniem powierzchni farbg emulsyjng dwukrotnie - j.w. m2 357,82
28.39 |KNR 202/1510/5 |Malowanie 2-krotne emalig ftalowg oscieznicy drzwiowej, bez szpachlowania - j.w.
(2) m2 1,02
28.40 |KNR 202/1102/1 |Wyréwnanie podioza pod wyktadzing podtogowg w miejscu wyburzonej $ciany - j.w. m2 0,71
28.41 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5’ mm - j.w.
202/1130/1 (2) m2 0,71
28.42 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, Tarkett Granit - analogia Rx1,5 - j.w.
202/1123/2(2) |R=1,500 M =1,000 S=1,000 m2 0,71




