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Lp. ‘ Nazwa dziatu od Do
MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 28 W GLIWICACH PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70 W GLIWICACH
IWEWNETRZNAINSTALACJAWODNO-KANALIZACYIJNA 1 70
1.IWEWNETRZNA INSTALACJAWODNO-KANALIZACYJNA-PARTER 1 54
1.1.|ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE 1 9
1
1.1.|INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLE) 10 22
2
1.1.|RUROCIAGI INSTALACII WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ 10 13
2.1
1.1.|1ZOLACIA RUROCIAGOW INSTALACIJI ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY 14 15
2.2
1.1.|ARMATURA INSTALACIJI ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY 16 22
2.3
1.1.|INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 23 39
3
1.1.|RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ 23 28
3.1
1.1.|BIALY MONTAZ 29 39
3.2
1.1.,ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 40 54
4
1.2IWEWNETRZNA INSTALACJAWODNO-KANALIZACYIJNA-PIETRO 55 70
1.2.|ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE 55 61
1
1.2.|INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLE) 62 64
2
1.2.|ARMATURA INSTALACIJI ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY 62 64
2.1
1.2.|INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 65 70
3
1.2.|RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ 65 65
3.1
1.2.|BIALY MONTAZ 66 70
3.2
2WEWNETRZNA INSTALACJAHYDRANTOWA 71 93
2.1/RUROCIAGI INSTALACJI HYDRANTOWEJ 71 73
2.2/ ARMATURA INSTALACJI HYDRANTOWE) 74 80
2.3]ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z INSTALACJA HYDRANTOWA 81 93
B3IMODERNIZACJAINSTALACJICENTRALNEGO OGRZEWANIA 94 129
3.1/ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE 94 99
3.2|RUROCIAGI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 100 102
3.3|1ZOLACIA RUROCIAGOW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 103 104
3.4/GRZEJNIKI | ARMATURA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 105 113
3.5/ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 114 129
4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J 130 151
4.1|PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ 130 138
4.2|UZBROJENIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 139 149
4.3/ PROBY | POMIARY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE)J 150 150
4.4|ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 151 151
S5iPOMIESZCZENIE NA ODPADKI 152 175
5.QWEWNETRZNAINSTALACJAWODNO-KANALIZACYJNA 152 175
5.1.|INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ 152 159
1
5.1.|RUROCIAGI INSTALACIJI WODY ZIMNEJ 152 155
1.1
5.1.|IZOLACJA RUROCIAGOW INSTALACIJI ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY 156 156
1.2
5.1.|ARMATURA INSTALACJI ZIMNEJ WODY 157 159
1.3
5.1.|INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 160 163
2
-2.-

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 27300
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Lp. Nazwa dziatu od Do
5.1.|RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ 160 162
2.1

5.1.|BIALY MONTAZ 163 163
2.2

5.1.|.ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 164 175

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 27300
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 27300

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 28 W GLIWICACH PRZY UL. PADEREWSKIEGO 70 W GLIWICACH
1 WEWNETRZNAINSTALACJAWODNO-KANALIZACYIJNA
1.1 WEWNETRZNAINSTALACJAWODNO-KANALIZACYIJNA-PARTER
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1
1/KNR-W 4- [SST |Demontaz baterii zmywakowej szt.
d.1./02 0141-01 |09
1.1
pom. 1.12 1,00 szt. 1,00
[zmywalnia]
RAZEM 1,00
2|KNR-W 4- |SST  |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1./02 0141-01 |09
1.1
pom. 1.09 1,00 szt. 1,00
[stara ubi-
kacja]
pom. 1.10 1,00 szt. 1,00
[stara ubi-
kacja]
pom. 1.13 2,00 szt. 2,00
[ubikacja
dla dzieci]
pom. 1.12 1,00 szt. 1,00
[zmywalnia]
RAZEM 5,00
3 SST  |Demontaz podejscia wody szt.
d.1.|analizain- |09
1.1|dywidualna
pom. 1.09 1,00<umywalka>+1,00<sptuczka> szt. 2,00
[stara ubi-
kacja]
pom. 1.10 1,00<umywalka>+1,00<sptuczka> szt. 2,00
[stara ubi-
kacja]
pom. 1.13 2,00<umywalka>+2,00<sptuczka> szt. 4,00
[ubikacja
dla dzieci]
pom. 1.12 1,00<zlewozmywak>+1,00<umywalka> szt. 2,00
[zmywalnia]
RAZEM 10,00
4/KNR-W 4- |SST |Demontaz urzagdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i|kpl.
d.1./02 0234-04 |09 odptywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z two-
1.1 rzyw sztucznych
pom. 1.12 1,00 kpl. 1,00
[zmywalnia]
RAZEM 1,00
5/KNR-W 4- |SST  |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i|kpl.
d.1./02 0234-06 |09 odptywowych - umywalka
1.1
pom. 1.09 1,00 kpl. 1,00
[stara ubi-
kacja]
pom. 1.10 1,00 kpl. 1,00
[stara ubi-
kacja]
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Lp.

Podstawa

Nr
spec

tech

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

pom. 1.13
[ubikacja
dla dzieci]
pom. 1.12
[zmywalnia]

2,00

1,00

kpl.

kpl.

2,00

1,00

RAZEM

5,00

d.1.
11

KNR-W 4-
02 0234-08

pom. 1.09
[stara ubi-
kacja]
pom. 1.10
[stara ubi-
kacja]
pom. 1.13
[ubikacja
dla dzieci]

SST
09

Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i
odptywowych - ustep z miska porcelanowg
1,00

1,00

2,00

~

pl.

kpl.

kpl.

kpl.

1,00

1,00

2,00

RAZEM

4,00

d.1.
11

KNR-W 4-
02 0232-06

pom. 1.09
[stara ubi-
kacja]
pom. 1.10
[stara ubi-
kacja]
pom. 1.13
[ubikacja
dla dzieci]
pom. 1.12
[zmywalnia]

SST
09

Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm

1,00

1,00

2,00

1,00+1,00

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

1,00

1,00

2,00

2,00

RAZEM

6,00

d.1.
11

KNR-W 4-
02 0232-08

pom. 1.09
[stara ubi-
kacja]
pom. 1.10
[stara ubi-
kacja]
pom. 1.13
[ubikacja
dla dzieci]

SST
09

Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm

1,00

1,00

2,00

szt.

szt.

szt.

szt.

1,00

1,00

2,00

RAZEM

4,00

d.1.
11

KNR-W 4-
02 0233-02

pom. 1.10
[stara ubi-
kacja]

pom. 1.13
[ubikacja
dla dzieci]
pom. 1.12
[zmywalnia]

SST
09

Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego
$r. 100 mm
1,00

1,00

1,00

szt.

szt.

szt.

1,00

1,00

1,00

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 27300
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 27300

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
RAZEM 3,00
1.1. INSTALACJA WODY ZIMNEIJ | CIEPLEJ
2
1.1. RUROCIAGI INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLE)
2.1
10/KNR-W 2- |SST  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mmo |m
d.1./150112-01 |09 potaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
1.2./analiza in-
1/dywidualna
cyrkulacja 6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
11/KNR-W 2- |SST  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mmo |m
d.1./150112-01 |09 potaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
1.2.
1
woda zimna 28,00 m 28,00
woda ciepta 27,00 m 27,00
RAZEM 55,00
12/KNR-W 2- |SST  |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./150128-02 |09
1.2.
1
6,00+28,00+27,00 m 61,00
RAZEM 61,00
13/KNR-W 2- |SST  [Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.1./150127-03 |09 w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1.2.
1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,00
61,00 m 61,00
RAZEM 61,00
1.1. IZOLACJA RUROCIAGOW INSTALACII ZIMNEJ | CIEPLE) WODY
2.2
14/KNR 0-34 |SST |lzolacja rurociggdw $r. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.1./0101-03 09 wowymi gr.9 mm (E)
1.2.
2
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
15/KNR0-34 |SST |lzolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.1./0101-03 09 wowymi gr.9 mm (E)
1.2.
2
28,00+27,00 m 55,00
RAZEM 55,00
1.1. ARMATURA INSTALACII ZIMNEIJ | CIEPLE]J WODY
2.3
16/KNR-W 2- |SST |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./150137-02 |09
1.2.
3
pom. 1.07 3,00 szt. 3,00
[nowa ubi-
kacja do
dzieci]
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 27300

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
pom. 1.09 1,00 szt. 1,00
[nowa ubi-
kacja do do-
rostych i
niepetnos-
prawnych]
pom. 1.11 3,00 szt. 3,00
[ubikacja
dzieci]
pom. 1.12 1,00 szt. 1,00
[zmywalnia]
pom. 1.18 1,00 szt. 1,00
[pom. so-
cjalne]
RAZEM 9,00
17/KNR-W 2- |SST  |Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./150137-02 |09
1.2.
3
pom. 1.12 1,00 szt. 1,00
[zmywalnia]
pom. 1.18 1,00 szt. 1,00
[pom. so-
cjalne]
1,00 szt. 1,00
RAZEM 3,00
18/KNR-W 2- |SST  |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |[szt.
d.1./150132-01 |09 $r. nominalnej 15 mm
1.2.
3
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
19/KNR-W 2- |SST  |Zawory termostatyczne do c.w.u. instalacji wodociggowych z rur z two- |szt.
d.1./150132-01 |09 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1.2./analiza in-
3| dywidualna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20(KNR-W 2- |SST |Zawory regulacyjne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1./150132-01 |09 nych o $r. nominalnej 10 mm
1.2./analiza in-
3| dywidualna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR-W 2- |SST  |Skrzynki rewizyjne o wymiarach 40x40x15cm szt.
d.1./150142-03 |09
1.2./analiza in-
3| dywidualna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR-W 2- |SST |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.1./150116-08 |09 do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym me-
1.2. talowym o $r. zewnetrznej 20 mm
3
zawory $r. 2,00%2 szt. 4,00
10mm
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
zawory ku- 4,00%2 szt. 8,00
lowe sr.
15mm
zawory ter- (2,00+2,00)*2 szt. 8,00
mostatycz-
ne i regula-
cyjne $r.
15mm
bateria 9,00*2 szt. 18,00
umywalko-
wa
bateria zle- 3,00*2 szt. 6,00
wozmywa-
kowa
muszla 4,00%2 szt. 8,00
ustepowa
RAZEM 52,00
1.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3
1.1. RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1
23|KNR-W 2- |SST  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.1./15 0208-03 |09 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.3.
1
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
24|KNR-W 2- |SST  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.1./15 0208-01 |09 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.3.
1
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
25/KNR-W 2- |SST  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- |podej.
d.1./150211-01 |09 czeniach wciskowych
1.3.
1
6,00+3,00<umywalka>+3,00<zlewozmywak> pode;j. 12,00
RAZEM 12,00
26|KNR-W 2- |SST |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |pode;j.
d.1./150211-03 |09 taczeniach wciskowych
1.3.
1
miska uste- 1,00+3,00 pode;j. 4,00
powa
RAZEM 4,00
27(S-215 0200- |SST  |Zawory napowietrzajgce kanalizacje podumywalkowe o sr.nom. 50 mm |szt.
d.1./01 09
1.3./analiza in-
1/dywidualna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28(S-215 0200- |SST  |Zawory napowietrzajgce kanalizacje do muszli o $r.nom. 110 mm szt.
d.1./03 09
1.3./analiza in-
1/dywidualna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 27300
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1.1. BIALY MONTAZ
3.2
29|KNR-W 2- |SST  |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.1./150233-03 |09
1.3.
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30[KNR-W 2- |SST |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" w wersji dla dzieci kpl.
d.1./150233-03 |09
1.3.
2
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
31|KNR-W 2- |SST |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./15 0230-02 |09
1.3.
2
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
32|KNR-W 2- |SST |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym w wersji dla | kpl.
d.1./15 0230-02 |09 dzieci
1.3.
2
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
33|KNR-W 2- |SST  |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1./15 0230-05 |09
1.3.
2
3,00+6,00 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
34|KNR-W 2- |SST |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce  |[szt.
d.1./15 0229-05 |09 (jednokomorowe z ociekaczem)
1.3.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR-W 2- |SST |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce  |[szt.
d.1./15 0229-05 |09 (dwukomorowy z ociekaczem)
1.3.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR-W 2- |SST |Zlewy zeliwne niski ze wspornikami szt.
d.1./150229-01 |09
1.3.
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR-W 2- |SST  |Syfony pojedyncze zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 [szt.
d.1./150218-02 |09 mm
1.3.
2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 27300
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
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n.
38 SST  |Montaz wraz z materiatem: uchwyt na papier toaletowy szt
d.1.|analizain- |09
1.3.|dywidualna
2
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
39 SST  |Montaz wraz z materiatem: uchwyt na reczniki papierowe szt
d.1.|analizain- |09
1.3.|dywidualna
2
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.1. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z INSTALACJA WODNO-KANALIZACYIJNA
4
40|KNR 4-01  |SST |Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
d.1./0208-02 09 Zwirowego o grubosci do 20 cm
1.4
4,00<przejscie przez strop kanatu inst. wodna> szt. 4,00
RAZEM 4,00
41|KNR 4-01 |SST |Przebicie otwordw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z m?2
d.1./0209-03 09 betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
1.4
4,00<przejscie przez strop kanatu inst. kanalizacyjna> m? 4,00
RAZEM 4,00
42|KNR-W 4- |SST  |Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce - dtugos¢ prze-  |prze-
d.1./03 1008-08 |09 pustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do 40 mm pust.
1.4|analiza in-
dywidualna
4,00*2<przejscie przez strop inst. wodna> prze- 8,00
pust.
RAZEM 8,00
43|KNR-W 4- |SST  |Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce - dtugos¢ prze-  |prze-
d.1./03 1008-12 |09 pustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do 150 mm pust.
1.4|analiza in-
dywidualna
4,00<przejscie przez strop kanatu inst. kanalizacyjna> prze- 4,00
pust.
RAZEM 4,00
44/KNR 4-01 |SST |Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o powierzchnido 0.1 |szt.
d.1./0206-02 09 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
1.4
4,00<przejscie przez strop inst. wodna>+4,00<przejscie przez strop inst. |szt. 8,00
kanalizacji sanitarnej>
RAZEM 8,00
45/KNR 4-01 |SST  |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w |szt.
d.1./0706-03 09 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
14 10 m2 na stropach
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
46|KNR 4-01 |SST  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1./0336-01 09 cementowo-wapiennej
1.4
22,00<inst. wodna> m 22,00
RAZEM 22,00
47|KNR 4-01 |SST  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1./0336-03 09 cementowo-wapiennej
1.4
15,00<inst. kanalizacji sanitarnej> m 15,00
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RAZEM 15,00
48/KNR 4-01 |SST  |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowychw |m
d.1./0210-01 09 elementach z betonu zwirowego
1.4
8,00<inst. wodna> m 8,00
5,00+8,00<inst. kanalizacji sanitarnej> m 13,00
RAZEM 21,00
49/KNR 4-01 |SST |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podto-|m
d.1./0207-01 09 zach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
1.4
22,00+15,00+8,00+5,00+8,00 m 58,00
RAZEM 58,00
50(KNR 4-01 |SST |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na mu- |m
d.1./0705-04 09 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowa-
14 niem siatkg cieto-ciggniona
22,00+15,00 m 37,00
RAZEM 37,00
51|KNR 4-01 |SST |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1./0106-04 09
1.4
przebicie 0,10*0,05*0,20*4 m3 0,004
otworéw
przez strop/
kanat- inst.
wodna
przebicie 0,08*0,08*0,20*4 m3 0,005
otworéw
przez strop/
kanat - inst.
kanalizacji
sanitarnej
bruzdy ins- 0,06*0,12*(22,00+8,00)+0,125*0,125*(15,00+13,00) m3 0,654
talacji wod-
nej i kanali-
zacyjnej
RAZEM 0,663
52/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 09 legtos¢ do 1 km - tgczna odlegtos¢ wywozu 10km
1.4
0,66 m3 0,66
RAZEM 0,66
53|KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.1./0108-10 09 kazdy nastepny 1 km
14 Krotnos¢ =9
0,66 m3 0,66
RAZEM 0,66
54 SST  |Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpaddw m3
d.1.|analizain- |09
1.4|dywidualna
0,66 m3 0,66
RAZEM 0,66
1.2 WEWNETRZNAINSTALACJAWODNO-KANALIZACYJNA-PIETRO
1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1
55/KNR-W 4- |SST  |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1./02 0141-01 |09
2.1
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pom. 2.01 1,00 szt. 1,00
[zmywalnia]
RAZEM 1,00
56/KNR-W 4- |SST |Demontaz baterii zmywakowej szt.
d.1./02 0141-01 |09
2.1
pom. 2.01 1,00 szt. 1,00
[zmywalnia]
RAZEM 1,00
57 SST  |Demontaz podejscia wody szt.
d.1.|analizain- |09
2.1|dywidualna
pom. 2.01 1,00<umywalka>+1,00<zlewozmywak> szt. 2,00
[zmywalnia]
RAZEM 2,00
58 KNR-W 4- |SST |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i kpl.
d.1./02 0234-06 |09 odptywowych - umywalka
2.1
pom. 2.01 1,00 kpl. 1,00
[zmywalnia]
RAZEM 1,00
59|KNR-W 4- |SST |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i kpl.
d.1./02 0234-04 |09 odptywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z two-
2.1 rzyw sztucznych
pom. 2.01 1,00 kpl. 1,00
[zmywalnia]
RAZEM 1,00
60(KNR-W 4- |SST |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.1./02 0232-06 |09
2.1
pom. 2.01 1,00<umywalka>+1,00<zlewozmywak> szt. 2,00
[zmywalnia]
RAZEM 2,00
61/KNR-W 4- |SST |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego |szt.
d.1./02 0233-02 |09 $r. 100 mm
2.1
pom. 2.01 1,00<umywalka>+1,00<zlewozmywak> szt. 2,00
[zmywalnia]
RAZEM 2,00
1.2. INSTALACJA WODY ZIMNEIJ | CIEPLEJ
2
1.2. ARMATURA INSTALACII ZIMNEIJ | CIEPLE) WODY
2.1
62|KNR-W 2- |SST |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./150137-02 |09
2.2.
1
pom. 2.01 1,00 szt. 1,00
[zmywalnia]
RAZEM 1,00
63|KNR-W 2- |SST |Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./150137-02 |09
2.2.
1
pom. 2.01 1,00 szt. 1,00
[zmywalnia]
RAZEM 1,00
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64|KNR-W 2- |SST |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.1./150116-08 |09 do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym me-
2.2. talowym o $ér. zewnetrznej 20 mm
1
bateria 1,00*2 szt. 2,00
umywalko-
wa
bateria zle- 1,00*2 szt. 2,00
wozmywa-
kowa
RAZEM 4,00
1.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3
1.2. RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1
65/KNR-W 2- |SST |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- |podej.
d.1./150211-01 |09 czeniach wciskowych
2.3.
1
pom. 2.01 1,00<umywalka>+1,00<zlewozmywak> pode;j. 2,00
[zmywalnia]
RAZEM 2,00
1.2. BIALY MONTAZ
3.2
66|KNR-W 2- |SST |Wpusty $ciekowe podtogowe nierdzewne duze z syfonem $r. 75mm szt.
d.1./150218-01 |09
2.3.|analiza in-
2| dywidualna
pom. 2.01 1,00 szt. 1,00
[zmywalnia]
RAZEM 1,00
67|KNR-W 2- |SST |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce  |[szt.
d.1./15 0229-05 |09 (dwukomorowy z ociekaczem)
2.3.
2
pom. 2.01 1,00 szt. 1,00
[zmywalnia]
RAZEM 1,00
68/KNR-W 2- |SST  |Syfony pojedyncze zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o $r. 50  [szt.
d.1./150218-02 |09 mm
2.3.
2
pom. 2.01 1,00 szt. 1,00
[zmywalnia]
RAZEM 1,00
69|KNR-W 2- |SST |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym w wersji dla | kpl.
d.1./15 0230-02 |09 dzieci
2.3. syfony umywalkowe nierdzewne ze spustem
2
pom. 2.01 1,00 kpl. 1,00
[zmywalnia]
RAZEM 1,00
70/KNR-W 2- |SST  |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1./15 0230-05 |09
2.3.
2
pom. 2.01 1,00 kpl. 1,00
[zmywalnia]
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RAZEM 1,00
2 WEWNETRZNAINSTALACJAHYDRANTOWA
2.1 RUROCIAGI INSTALACJI HYDRANTOWEJ
71/KNR-W 2- |SST  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o pofaczeniach |m
d.2./150107-03 |09 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
1
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
72|KNR-W 2- |SST  |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o pofaczeniach |m
d.2./150107-04 |09 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
1
60,50 m 60,50
RAZEM 60,50
73|KNR-W 2- |SST  |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i |m
d.2./150126-04 |09 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,00
20,00+60,50 m 80,50
RAZEM 80,50
2.2 ARMATURA INSTALACIJI HYDRANTOWE)
74|KNR-W 2- |SST  |Zawdr hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na Scianie szt.
d.2./150138-01 |09
2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
75/KNR-W 2- |SST  |Szafki hydrantowe nascienne z wezem pdtsztywnym HP25 szt.
d.2./150142-01 |09
2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
76|KNR-W 2- |SST |Zawory kulowe odcinajgce instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.2./150130-06 |09 $r. nominalnej 50 mm
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77|KNR-W 2- |SST  |Zawory kulowe odcinajgce instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.2./15 0130-05 |09 $r. nominalnej 40 mm
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
78/ KNR-W 2- |SST  |Filtry siatkowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominal- |szt.
d.2./15 0130-05 |09 nej 40 mm
2|analiza in-
dywidualna
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79|KNR-W 2- |SST  |Zawory pierwszenstwa instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.  |szt.
d.2./15 0130-05 |09 nominalnej 40 mm
2|analiza in-
dywidualna
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80[KNR-W 2- |SST |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei, $r. 100mm zakres  |szt.
d.2./15 0530-04 |09 pomiarowy PN10
2
3,00 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
2.3 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z INSTALACJA HYDRANTOWA
81|KNR 4-01 |SST |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
d.2./0208-02 09 Zwirowego o grubosci do 20 cm
3
3,00<przejscie przez strop kanatu> szt. 3,00
1,00<przejscie przez strop z parteru na pietro> szt. 1,00
RAZEM 4,00
82|KNR-W 4- |SST |Montaz przepustow rurowych w stropie lub posadzce - dtugos¢ prze- | prze-
d.2./03 1008-09 |09 pustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 60 mm pust.
3|analiza in-
dywidualna
3,00<przejscie przez strop kanatu> prze- 3,00
pust.
1,00<przejscie przez strop z parteru na pietro> prze- 1,00
pust.
RAZEM 4,00
83/KNR 4-01 |SST |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.2./0333-08 09 cementowo-wapiennej
3
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
84/KNR 4-01 |SST |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zapra-  |szt.
d.2./0333-10 09 wie cementowo-wapiennej
3
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85/KNR 4-01 |SST |Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie szt.
d.2./0333-11 09 cementowo-wapiennej
3
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
86|KNR 4-01 |SST |Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o powierzchnido 0.1  |[szt.
d.2./0206-02 09 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
3
4,00+4,00+1,00+2,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
87|KNR-W 4- |SST  |Montaz przepustow rurowych w $cianie - dtugosé przepustudo 1 m-  |prze-
d.2./03 1008-03 |09 $r.zewnetrzna rury do 60 mm pust.
3|analiza in-
dywidualna
4,00+1,00+2,00 prze- 7,00
pust.
RAZEM 7,00
88/KNR 4-01 |SST |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w |szt.
d.2./0706-03 09 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
3 10 m2 na stropach
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
89|KNR 4-01 |SST |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w |szt.
d.2./0706-05 09 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
3 25 m2 na $cianach
(4,00+1,00+2,00)*2 szt. 14,00
RAZEM 14,00
90(KNR 4-01 |SST |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2./0106-04 09
3
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przebicie 0,10*0,10*0,10*4 m3 0,00
otworéw
przez strop/
kanat
przebicie 0,10*0,10*0,18*4+0,10*0,10*0,35*1+0,10*0,10*0,55*2 m3 0,02
otworéw
przez $ciany
RAZEM 0,02
91/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2./0108-09 09 legtos¢ do 1 km - tgczna odlegtos¢ wywozu 10km
3
0,02 m3 0,02
RAZEM 0,02
92|KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2./0108-10 09 kazdy nastepny 1 km
3 Krotnos¢ =9
0,02 m3 0,02
RAZEM 0,02
93 SST  |Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpaddw m3
d.2.|analizain- |09
3| dywidualna
0,02 m3 0,02
RAZEM 0,02
3 MODERNIZACJAINSTALACJICENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
94 SST  |Demontaz oston grzejnikowych szt
d.3.|analizain- |09
1/dywidualna
1,00<pom. 1.11> szt 1,00
1,00 szt 1,00
RAZEM 2,00
95 SST  |Montaz oston grzejnikowych z demontazu szt
d.3.|analizain- |09
1/dywidualna
1,00<pom. 1.36> szt 1,00
1,00 szt 1,00
RAZEM 2,00
96|KNR-W 4- |SST |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos$¢ O - typ ST - ilos¢ | kpl.
d.3./02 0520-03 |09 elementéw do 20 wraz z zaslepieniem zasilania grzejnika
1
1,00<pom. 1.11> kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 2,00
97|KNR-W 4- |SST |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm szt.
d.3./02 0512-01 |09
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98/KNR-W 4- |SST |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego - przesuniecie grzejnika w | kpl.
d.3./02 0516-02 |09 inng lokalizacje
1
1,00<pom. 1.36> kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 2,00
99|KNR-W 4- |SST |Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztaczki grzejnikowej o $r. 20 mm - |szt.
d.3./02 0509-02 |09 zawory z odzysku (przesuniecie grzejnika w inng lokalizacje
1
2,00 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
3.2 RUROCIAGI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
100|KNR-W 2- |SST |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o po- |m
d.3./15 0405-03 |09 taczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
2
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
101|KNR-W 2- |SST |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o po- |m
d.3./15 0405-05 |09 taczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
2
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
102|KNR-W 2- |SST |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.3./15 0406-02 |09 kach niemieszkalnych
2
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1,00
30,00+10,00 m 40,00
RAZEM 40,00
33 IZOLACJA RUROCIAGOW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
103|KNR 0-34  |SST |lzolacja rurociggdw $r. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.3./0101-03 09 wowymi gr.9 mm (E)
3
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
104|KNR 0-34 |SST |lzolacja rurociggow $r. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.3./0101-03 09 wowymi gr.9 mm (E)
3
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
34 GRZEJNIKI | ARMATURA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
105/KNR-W 2- |SST |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600mm, moc 300W szt.
d.3./15 0418-08 |09
4
pom. 1.36 1,00 szt. 1,00
[toaleta let-
nia dla dzie-
ci]
pom. 1.48 1,00 szt. 1,00
[pomiesz-
czenie na
lezaki]
RAZEM 2,00
106|KNR-W 2- |SST |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600mm, moc 400W szt.
d.3./150418-08 |09
4
pom. 1.11 1,00 szt. 1,00
[toaleta]
RAZEM 1,00
107|KNR-W 2- |SST |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600mm, moc 500W szt.
d.3./150418-08 |09
4
pom. 1.09 1,00 szt. 1,00
[(wcj
pom. 1.10 1,00 szt. 1,00
[szatnia]
RAZEM 2,00
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108|KNR-W 2- |SST |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600mm, moc 700W szt.
d.3./15 0418-08 |09
4
pom. 1.35 1,00 szt. 1,00
[nowa szat-
nia]
pom. 1.18 1,00 szt. 1,00
[pom. so-
cjalne]
RAZEM 2,00
109|KNR-W 2- |SST  |Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.3./15 0429-04 |09
4
8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
110|KNR-W 2- |SST |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3./15 0412-07 |09
4
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
111|KNR-W 2- |SST |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./15 0412-02 |09
4
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
112|KNR-W 2- |SST |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./15 0412-02 |09
4
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
113|KNR-W 2- |SST |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.3./150436-01 |09  |raco)
4
8,00 urz. 8,00
RAZEM 8,00
3.5 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
114/KNR 4-01 |SST |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
d.3./0208-02 09 Zwirowego o grubosci do 20 cm
5
1,00<przejscie przez strop kanatu> szt. 1,00
RAZEM 1,00
115/KNR-W 4- |SST  |Montaz przepustdw rurowych w stropie lub posadzce - dtugos¢ prze-  |prze-
d.3./03 1008-08 |09 pustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do 40 mm pust.
5|analiza in-
dywidualna
1,00*2<przejscie przez strop kanatu> prze- 2,00
pust.
RAZEM 2,00
116/KNR 4-01 |SST  |Przebicie otwordow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.3./0333-08 09 cementowo-wapiennej
5
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
117|KNR 4-01  |SST |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie szt.
d.3./0333-09 09 cementowo-wapiennej
5
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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118/ KNR 4-01 |SST |Przebicie otwordow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zapra-  |szt.
d.3./0333-10 09 wie cementowo-wapiennej
5
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
119/KNR 4-01 |SST |Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o powierzchnido 0.1 |szt.
d.3./0206-02 09 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
5
1,00+2,00+1,00+2,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
120|KNR-W 4- |SST  |Montaz przepustédw rurowych w $cianie - dtugos¢ przepustudo 1 m-  |prze-
d.3./03 1008-02 |09 $r.zewnetrzna rury do 40 mm pust.
5|analiza in-
dywidualna
(2,00+1,00+2,00)*2 prze- 10,00
pust.
RAZEM 10,00
121|KNR 4-01 |SST |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w |szt.
d.3./0706-03 09 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
5 10 m2 na stropach
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
122|KNR 4-01 |SST |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w |szt.
d.3./0706-05 09 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
5 25 m2 na $cianach
(2,00+1,00+2,00)*2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
123|/KNR 4-01 |SST  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.3.]0336-01 09 cementowo-wapiennej
5
(38,00+10,00)*90% m 43,20
RAZEM 43,20
124/KNR 4-01 |SST |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podto-|m
d.3./0207-01 09 zach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
5
43,20 m 43,20
RAZEM 43,20
125/KNR 4-01 |SST |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na mu- |m
d.3./0705-04 09 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowa-
5 niem siatkg cieto-ciggniona
43,20 m 43,20
RAZEM 43,20
126|/KNR 4-01 |SST |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.3./0106-04 09
5
przebicie 0,10*0,10*0,10*1 m3 0,00
otworéw
przez strop/
kanat
przebicie 0,10*0,10*0,15*2+0,10*0,10*0,30*1+0,10*0,10*0,36*2 m3 0,01
otworéw
przez $ciany
bruzdy ins- 0,06*%0,12*43,20 m3 0,31
talacji c.o.
RAZEM 0,32
127/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.3./0108-09 09 legtos¢ do 1 km - tgczna odlegtos¢ wywozu 10km
5
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Poszcz.

Razem

0,32

m3

0,32

RAZEM

0,32

128
d.3.

KNR 4-01
0108-10

SST
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
kazdy nastepny 1 km

Krotnos¢ =9

0,32

m3

m3

0,32

RAZEM

0,32

129
d.3.

analiza in-
dywidualna

SST
09

Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpaddw

0,32

m3

m3

0,32

RAZEM

0,32

INSTALACJA WENTYLACJIMECHANICZNE]J

4.1

PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

130
d.4.

analiza in-
dywidualna
kanaty po-
ziome w sa-
lach dla
dzieci - par-
ter i pietro)
(przekrdj
kanatu
25x25cm,
dtugosc¢ L=
29,3mb)
kanaty po-
ziome w sa-
lach dla
dzieci - par-
teri
pietro(prze-
kréj kanatu
35x31cm,
dtugosc¢ L=
27,0mb)
kanaty pio-
nowe w sa-
lach dla
dzieci - par-
ter i pietro)
(przekrdj
kanatu
47x47cm,
dtugosc¢ L=
6,00mb)
kanaty pio-
nowe w sa-
lach dla
dzieci - par-
ter i pietro)
(przekrdj
kanatu
37x37cm,
dtugosc¢ L=
7,00mb)

SST

Przewody wentylacyjne klejone z prasowanych ptyt z wetny szklanej po-
taczonych zywicg termoutwardzalng z folig aluminiowa gr. 2,5cm

0,25*4*29,30

(0,35%2+0,31*2)*27,00

0,47*4*6,00

0,37*4*7,00

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

29,30

35,64

11,28

10,36

RAZEM

86,58
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131|KNR-W 2- |SST |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o sr. m?2
d.4./17 0122-04 |10 500 mm - udziat ksztattek do 35 %
1|analiza in-
dywidualna
kanaty na 2%*3,14*0,25*28,00 m?2 43,96
dachu (spi-
ro sr.
500mm,
dtugosc¢ L=
28,0mb)
RAZEM 43,96
132|KNR-W 2- |SST |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o sr. m?2
d.4./17 0122-01 |10 150 mm - udziat ksztattek do 35 %
1|analizain-
dywidualna
kanaty wy- 2*3,14*0,075*4,50 m?2 2,12
ciggowe(spi
ro sr.
150mm,
dtugosc¢ L=
4,5mb)
RAZEM 2,12
133/KNR-W 2- |SST |lzolacja o grubosci 150 mm elementami z wetny mineralnej w oplocie z |m2
d.4./16 0202-04 |10 siatki drucianej rurociggéw o $r.zew.ponad 191 mm
1
kanaty na 2%*3,14*0,25%*28,00 m?2 43,96
dachu (spi-
ro sr.
500mm,
dtugosc¢ L=
28,0mb)
RAZEM 43,96
134|KNR-W 2- |SST |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm - rurociagi o $r. m?2
d.4./16 0601-03 |10 zewn. ponad 191 mm
1
kanaty na 2%3,14*0,25%*28,0 m?2 43,96
dachu (spi-
ro sr.
500mm,
dtugosc L=
28,0mb)
RAZEM 43,96
135|KNR-W 2- |SST  |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowa- |m
d.4.]15 0405-05 |10 nych na $cianach w budynkach
1
90,00 m 90,00
RAZEM 90,00
136|KNR 0-34  |SST |lzolacja rurociggow $r. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.4./0101-18 10 wowymi gr. 30 mm (S)
1
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
137|KNR 0-34  |SST |lzolacja rurociggow $r. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.4./0101-03 10 wowymi gr.9 mm (E)
1
85,00 m 85,00
RAZEM 85,00
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138/ KNR-W 2- |SST  |Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociagi o $r. zewn. do 55 |m2
d.4./16 0601-01 |10 mm
1
rura mie- 2*3,14*0,011*5,00 m?2 0,35
dziana $r.
22mm na
dachu
RAZEM 0,35
4.2 UZBROJENIE INSTALACJI WENTYLACIJI MECHANICZNEJ
139 SST  |Montaz wraz z matriatem: Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna |szt.
d.4.|analizain- |10 z odzyskiem ciepta i wodng nagrzewnicg powietrza oraz automatyka z
2| dywidualna ptynna regulacjg wydajnosci i temperatury i zabezpieczeniem przeciw-
zamrozeniowym. [Postawowe parametry techniczne: wydajnos¢
1700m3/h, sprez dyspozycyjny 300 Pa, sprawnos¢ odzysku ciepta 81%,
moc nagrzewnicy wodnej 4,3 kW]
przedszkole 1,00 szt. 1,00
- lewa stro-
na
RAZEM 1,00
140 SST  |Demontaz oraz powtdrny montaz w nowej lokalizacji aparatow grzew- |kpl
d.4.|analizain- |10 czo-wentylacyjnych (wraz z wykonaniem wszystkich niezbednych robét
2| dywidualna budowlano-instalacyjnych)
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
141|KNR-W 2- |SST |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem |szt.
d.4./17 0205-01 |10 na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - wentyla-
2 tor typ Silent 100 CZ lub inny réwnowazny o co najmniej takich samych
parametrach technicznych
pom. 1.01 1,00 szt. 1,00
[pom. so-
cjalne ]
pom. 1.09 1,00 szt. 1,00
[we]
pom. 1.10 1,00 szt. 1,00
[szatnia]
RAZEM 3,00
142|KNR-W 2- |SST |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem |szt.
d.4./17 0205-01 |10 na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - wentyla-
2 tor typ Silent 200 CZ lub inny réwnowazny o co najmniej takich samych
parametrach technicznych
pom. 1.07 1,00 szt. 1,00
[wc dzieci]
pom. 1.08 1,00 szt. 1,00
[szatnia]
pom. 2.05 1,00 szt. 1,00
[wc]
pom. 2.07 1,00 szt. 1,00
[wc]
RAZEM 4,00
143|KNR-W 2- |SST |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem |szt.
d.4./17 0205-01 |10 na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - wentyla-
2 tor typ Silent 300 CZ Plus lub inny réwnowazny o co najmniej takich sa-
mych parametrach technicznych
pom. 1.10 1,00 szt. 1,00
[szatnia]
RAZEM 1,00
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144|KNR-W 2- |SST |Wentylatory kanatowe o Srednicy otworu ssacego do 200 mm z wirni- |szt.
d.4./17 0201-01 |10 kiem osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - wenty-
2|analiza in- lator kanatowy TD 250/100 Silent LS
dywidualna (kanatowy $r. 100mm) lub inny rGwnowazny o co najmniej takich sa-
mych parametrach technicznych
pom. 1.11 1,00 szt. 1,00
[wc]
pom. 1.36 1,00 szt. 1,00
[wc]
RAZEM 2,00
145/KNR-W 2- |SST |Wentylatory kanatowe o Srednicy otworu ssacego do 200 mm z wirni- |szt.
d.4./17 0201-01 |10 kiem osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - wenty-
2|analiza in- lator kanatowy TD 160/100 Silent LS
dywidualna (kanatowy $r. 100mm) lub inny rGwnowazny o co najmniej takich sa-
mych parametrach technicznych
pom. 1.02 1,00 szt. 1,00
[toaleta
personelu
kuchni]
pom. 1.03 1,00 szt. 1,00
[pom. po-
rzadkowe
kuchni]
RAZEM 2,00
146|KNR-W 2- |SST |Klapy przeciwpozarowe EI30 o wymarach 420x420mm do przewodow o |szt.
d.4./17 0132-04 |10 obwodzie do 1600 mm
2|analiza in-
dywidualna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
147|KNR-W 2- |SST |Klapy przeciwpozarowe EI60 o wymarach 320x320mm do przewodow o |szt.
d.4./17 0132-04 |10 obwodzie do 1600 mm
2|analiza in-
dywidualna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
148/ KNR-W 2- |SST |Anemostaty kotowe nawiewne regulowane o $r. 125 mm szt.
d.4./17 0140-01 |10
2
przedszkole 20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
149|KNR-W 2- |SST |Anemostaty kotowe wywiewne regulowane o $r. 125 mm szt.
d.4./17 0140-01 |10
2
przedszkole 20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
4.3 PROBY | POMIARY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE)
150 SST  |Wykonanie pomiaréw i préb instalacji wentylacji mechanicznej kpl
d.4.|analizain- |10
3| dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.4 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z INSTALACJA WENTYLACIJI MECHANICZNEJ
151 Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z instalacja wentylacji me-  |kpl
d.4.|analiza in- chanicznej (przebicia przez Sciany i stropy, dach, prace tynkarskie, ma-
4|dywidualna larskie, wywdz i utylizacja gruzu na sktadowisku odpaddw)
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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5 POMIESZCZENIE NA ODPADKI
5.1 WEWNETRZNAINSTALACJAWODNO-KANALIZACYJNA
5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEIJ | CIEPLEJ
1
5.1. RUROCIAGI INSTALACII WODY ZIMNEJ
1.1
152|KNR-W 2- |SST  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mmo |m
d.5./150112-01 |09 potaczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
1.1.
1
woda zimna 7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
153|KNR-W 2- |SST |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5./150128-02 |09
1.1.
1
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
154|KNR-W 2- |SST |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.5./150127-03 |09 w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1.1.
1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,00
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
155 Wigczenie sie do istnijacej instalacji zimnej wody kpl
d.5.|analiza in-
1.1.|dywidualna
1
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5.1. IZOLACJA RUROCIAGOW INSTALACII ZIMNEJ | CIEPLE) WODY
1.2
156|KNR 0-34  |SST |lzolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.5./0101-03 09 wowymi gr.9 mm (E)
1.1.
2
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
5.1. ARMATURA INSTALACII ZIMNEJ WODY
1.3
157|KNR-W 2- |SST |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.5./150132-01 |09 $r. nominalnej 15 mm
1.1.
3
pom. -1.05 1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
158|KNR-W 2- |SST |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5./150136-01 |09
1.1./analiza in-
3| dywidualna
pom. 1.59 1,00 szt. 1,00
[pom. na
odpadki]
RAZEM 1,00
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159|KNR-W 2- |SST |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.5./150116-08 |09 do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym me-
1.1. talowym o $ér. zewnetrznej 20 mm
3
zawory $r. 2,00%2 szt. 4,00
15mm
RAZEM 4,00
5.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2
5.1. RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1
160|KNR-W 2- |SST |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.5./15 0208-01 |09 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.2.
1
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
161|KNR-W 2- |SST |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg- |podej.
d.5./150211-01 |09 czeniach wciskowych
1.2.
1
1,00<wpust Sciekowy podtogowy>+3,00<podejscie do istniejgcego ru- |podej. 4,00
rociggu $r. 160mm>
RAZEM 4,00
162 Podtgczenie rurociggu kanalizacyjnego PVC ér. 50 do istniejgcego ruro- |kpl
d.5.|analiza in- ciggu kanalizacji PVC $r. 160 przez wywiercenie w nim otworu na rure
1.2.|dywidualna $r. 50mm i szczelne sklejenie potgczenia obu rur
1
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5.1. BIALY MONTAZ
2.2
163|KNR-W 2- |SST |Wpusty Sciekowe podtogowe nierdzewne o wym. 25x25cm szt.
d.5./150218-01 |09
1.2./analiza in-
2| dywidualna
pom. 1.59 1,00 szt. 1,00
[pom. na
odpadki]
RAZEM 1,00
5.1. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z INSTALACJA WODNO-KANALIZACYIJNA
3
164/KNR 4-01 |SST |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
d.5./0208-02 09 Zwirowego o grubosci do 20 cm
13
1,00<przejscie przez strop - inst. kanalizacji sanitarnej>+1,00<przejscie |szt. 2,00
przez strop - inst. wody zimnej>
RAZEM 2,00
165/KNR 4-01 |SST |Przebicie otwordw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z m?2
d.5./0209-03 09 betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
13
1,00<otwér w stropie dla wpustu podtogowego> m? 1,00
RAZEM 1,00
166/KNR 4-01 |SST  |Przebicie otwordow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.5.]0333-08 09 cementowo-wapiennej
13
1,00<inst. wody zimnej> szt. 1,00
RAZEM 1,00
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167|KNR-W 4- |SST  |Montaz przepustédw rurowych w stropie lub posadzce - dtugos¢ prze-  |prze-
d.5./03 1008-08 |09 pustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do 40 mm pust.
1.3/analiza in-
dywidualna
1,00<przejscie przez strop inst. wody zimnej>+1,00<przejscie przez prze- 2,00
$ciane inst. wody zimnej> pust.
RAZEM 2,00
168/KNR-W 4- |SST |Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce - dtugos¢ prze-  |prze-
d.5./03 1008-10 |09 pustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 80 mm pust.
1.3/analiza in-
dywidualna
1,00<przejscie przez strop kanatu inst. kanalizacji sanitarnej> prze- 1,00
pust.
RAZEM 1,00
169|KNR 4-01 |SST |Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach o powierzchnido 0.1 |szt.
d.5./0206-02 09 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
13
1,00<przejscie przez strop - inst. kanalizacji sanitarnej>+1,00<przejscie |szt. 4,00
przez strop - inst. wody zimnej>+1,00<otwér w stropie dla wpustu pod-
togowego>+1,00<inst. wody zimnej>
RAZEM 4,00
170/KNR 4-01 |SST |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w |szt.
d.5.]0706-03 09 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
1.3 10 m2 na stropach
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
171/KNR 4-01 |SST |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w |szt.
d.5.]0706-01 09 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
13 10 m2 na $cianach
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
172|/KNR 4-01 |SST |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.5./0106-04 09
13
przebicie 0,10*0,05*0,20 m3 0,001
otworéw
przez strop
- inst. wody
zimnej
przebicie 0,10*0,05*0,15 m3 0,001
otworéw
przez $ciane
- inst. wody
zimnej
przebicie 0,08*0,08*0,20 m3 0,001
otworéw
przez strop
- inst. kana-
lizacji sani-
tarnej
RAZEM 0,003
173|/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.5./0108-09 09 legtos¢ do 1 km - tgczna odlegtos¢ wywozu 10km
13
0,003 m3 0,003
RAZEM 0,003
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
174/KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.5./0108-10 09 kazdy nastepny 1 km
13 Krotnos¢ =9
0,003 m3 0,003
RAZEM 0,003
175 SST  |Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpaddw m3
d.5.|analizain- |09
1.3|dywidualna
0,003 m3 0,003
RAZEM 0,003
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